WYKAZ

STOLARKI

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY
OTWOROW SPRAWDZIC NA

BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI.

Oznaczenie D 71 D 2a D 73 D 74 D 1 D la D 2 D 3 D 4 D 5 D 5* D 5# D 6
4 1785 4 220 4 1785 4 drzwi . ETI60 FI30
- - 30, 130 kowboki1 60, 100
Schemat Al ,, L g 1 . g 1 1 1 |«
wymiary w $wietle | SO 5770 1600 1400 1000 1200 1800 1000 900 900 1000 1000 1000 1600
oscieza Ho 2350 2200 2200 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2200
wymiary w swietle | S 1900 min.900+300 | min. 1200 900 1100 1700 900 800 800 900 900 900 min.900+300
oscieznicy H 2250 2100 2100 min.2000 min.2000 | min.2000 min.2000 | min.2000 min.2000| min.2000| min.2000| min.2000 2100
Piwnica - - 1 - - - - - - 2 1 - -
Parter 1 1 - 1 - 1 2 1 - 13 3 - -
Pietro - - - - 1 - 2 2 1 6 - - 1
Poddasze - - - - - - - - - - - 1 -
O@OW@B sztuk 1 1 1 1 1 1 4 3 1 21 4 1 1

UWAGA! Grubo$t skrzydta drzwi
po otwarciu nie moze
pomniejszat wymiaru szerokosci
otworu w $wietle oScieznicy.

Drzwi zewnetrzne DZ1, DZ3, DZL4, szkielet z izolowanych cieplnie profili aluminiowych malowanych proszkowo. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi max=12W/m“K. Drzwi wyposazone w zamek paftenfowy z wktadka o typie odpornosci na wtamanie "C", oraz klamke,skrzydto

gtowne wyposazone w samozamykacz. Minimum trzy zawiasy na skrzydto,stopka podpierajca.

Drzwi wewngtrzne D1, D1a,02a3,06 szkielet z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor-wg.decyzji inwestora. Drzwi wyposazone w zamek patenfowy z wktadka o ftypie odpornosci na wtamanie "C”, oraz klamke,skrzydto gtowne wyposazone w samozamykacz.

Minimum trzy zawiasy na skrzydto,stopka podpierajaca.

Drzwi wewnetrzne D2, D3, D5 z ptyty widrowej Llub innej-otworowej, pokryte laminatem CPL, drzwi petne, oraz z podcieciem wentylacyjnym. Drzwi EI30 i EI60 z blachy stalowej malowanej proszkowo z wktadka ognioodporna.

Okna-profil okienny PCV szklenie -szyba zespolona dwu-lub trzy komorowa okno o wspdtczynniku max. Uw=0,8 W/(m2K)
Oznaczenie 01 O 1A O 1B 0 2 O 3 O 4 O 4% O 4% ¢ ¢ od 1
— ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
Nazwa | ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Schemat ol - SIEDZIBY URZEDU GMINY KONSTANTYNOW
B Bt Adres dziatka nr.ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszyriskiego 2,
Luksfe ry 21-543 Konstantynéw
od Gmina Konstantynéw
=] =] 1 = wewnatrz Inwestor ul. Kard. St. Wyszynskiego 2,
21-543 Konstantynéw.
wymiary w swietle | SO 600 600 600 1750 6340 1400 1400 1400 1400 1400 940 Pracownia Projektowa ATS 999
VT Jednostka Tomasz Siedlanowski \‘..—IM
oscieza Ho 3300 2600 6330 3300 3300 1500 1500 1500 1600 600 1600 Projektowa | 1 Jézefa Furmana 19 < BB
S 21-500 Biata Podlaska PRACOWNIA
Wyml m\. r M\ S m.g ietle \ y WYKAZ Projekt Budowlany ~ [Rys.NrP10
osclieznic — — — — — — — — _ azwa rysunku
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Piwnica - - - - - - - - - - )
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. ; mgr inz. arch. Przemystaw Antonowicz
Mv 1 @ .W ro 4 - 1 1 11 1 1 4 - M_q‘mﬁmmﬂ_‘m upr.bud. 801/BP/94 w specjalnosci architektonicznej
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