OPIS INSTALACIJI O_uq.mim LED z kloszem min. IP20 LED 4x9W
Uktad sieci-TN-CS p/t-sala konferencyjna n/t-pozost.pomieszczenid
System dodatkowej ochrony p.porazeniowej: 7 Oprawa LED IP54 LED 2x4W n/t
-dla ztacz i tablic -wyizolowanie —
-dla instalacji szybkie samoczynne @ Oprawa LED IP65 LED 2x9W n/t
wytaczenie zasilania
-wytaczniki roznicowo-pradowe
1. Instalacje gniazd wtykowych wykonat @ Wentylator kanatowy 9100 28W
przewodem YDYp 3x2,5mm2 i YDYp
5x2,5mm2, 5xk,0mm2 jako p/t Laptp T mpToney O Oprawa wiszaca fubo/rura IP20 LED 1x10W n/t
3. Gniazda instalowat na wys. 30cm od Ekran dla Projekfora 300x225cm )
podtogi w pomieszczeniach biurowych, sali e — ____“.u:a = AW 2h Oprawy awaryjne zh
konferencyjnej. W pomieszczeniach N rm - gniazdo pojedyficze
sanitarnych w pom. socjalnych, technicznych & . ..
na wys. 14m od pow. posadzki. (ostateczne & mm Wm mu - gniazdo podwadjne
ustalenie wysokosci w porozumieniu z 18 g - gniazdo hermetyczne pojedyncze IPLk4
inwestorem) [ . ..
L. Tablice bezpiecznikowe instalowaé na 2 ¥ - gniazdo hermefyczne podwojne IP44
wysokosci 1.5m jako zamykane z zamkiem mm +3,03 = m—mw - gniazdo sitowe hermetyczne IP44
patentowym, zabezpieczajacym je przed v 1 .
manipulacja. @ mw - punkt zasilajacy - Ixwpust
T e e e T 5. Osprzet gn i wyt. inwestor dobierze we M kablowy 230V, przewod YDY 3x2,5mm
HHH R it wtasnym zakresie do kolor 6w $cian € montaz na suficie dla klimat. kasetonowego
1[1H I 1 AT 6. Do wykonania instalagji telefonicznej/ i na Scianie na wys.3.0m dla klimat. nascienn.
l lﬁi M ‘L, MM ‘,T il 4‘ M ,T M W M sieci LAN zastosowat przewdd skretny & ) Kt ilai ’ t
WL L L e parowy podwojnie ekranowany konstrukcji [ H, m - PUNKT zasilajacy - x,\\E:m
F/FTP o czestotliwosci przenoszenia W‘i Scianka mobina kablowy 400V, przewod YDY 5x4,0mm
ini i i
minimum 600MHz, kategoria 6 / Klasy £ . J - punkt zasilajacy agregat klimatyz.- 1xwpust
( (os) (o) - kablowy 400V, przewdd YDY 5x16,0mm
\\\\\\ - punkt dostepu- 1x 230V"data”,
\\\\\\\ ro-tsenfssen] pvsenjasen] o-vsenjasen] 2xRJ45(kom./tel.) kat6(ekranowane)
—— — mw -gtowny wytacznik przeciwpozarowy P. Poz.
76 -tablice elektryczne
@ -zestaw gtoSnikowy moc nominalna - 400W
Pom biurove 7 katy promieniowania - 369°/180° (h/w) pasmo
— przenoszenia 3hz-1khz skuteczno$¢ 93db 1w/1m
= g - tacznik pojedyhczy
nn -
+3,03 B i) - tacznik Swiecznikowy
S \ == e o a0 o 9, - tacanik schodowy
 \ =5 m doprowadzié kabel hdmi . )
N ) = MWMH - tacznik krzyzowy
A +3,03 ¢ Lo
N - tacznik pojedynczy hermetyczny IP4L
S 2-07 Komunikacja L .
e N ﬁ“ 'y - tacznik $wiecznikowy hermetyczny P44
»O« - tacznik schodowy hermetyczny IP44
7 mu x - tacznik krzyzowy hermetyczny IPL4
s & J n V. «\; o%_:aoﬂ/mu% B /
a2 v 203 | oraz diaoséb | 02) /
= . ﬁ )] | niepetnosprawnych | N \
£03n” gres. / _

] 2,23m? gres
= 2-08 Sala $lubow

[ 2-01 [Kiatka schodowa
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ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

- SIEDZIBY URZEDU GMINY KONSTANTYNOW

Adres dziatka nr.ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszyriskiego 2,
21-543 Konstantynéw

Kabina 1100 x 140
przystosowana

Gmina Konstantynow
Inwestor ul. Kard. St. Wyszynskiego 2,
21-543 Konstantynow.

hp=85cm(385cm)

hp=85cm(385cm)

|
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Py PN N L Jednostk Pracownia Projektowa ATS 999
oz) (08) @) ) o) o) ednostka Tomasz Siedlanowski

N = Projektowa ul. Jézefa Furmana 19 \th
21-500 Biata Podlaska
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mgr inz. Jacek Melaniuk upr. LUB/0185/PWOE/08
w spec.instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Robert Dydycz LUB/0002/PWOE/07
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Projektant
elektryczna

Sprawdzajacy
elektryczna




