Trzpien zelbetowy
2Lx24cm
L®12 ®6co020cm

Trzpieh zelbetowy
2Lx24Lcm
L®12 ¢6c020cm

mT T T T T m T

SCHEMAT STROPU NAD

Ptyta stropowa zelbetowa !wylewana zbrojona dwukierunkowo gr.15cm.

Zbr. gtowpe dotem ®12mm co 15cm,

Belka wspornikowa zelbetowa 2fx30cm zbr. gorg i dotem 4@20
zbr. gérne zakotwit na gtebokoft min.200cm w wiehcu

zbr. dolne zakotwit na gtebokoké min.200cm w trzpieniu
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Strop zelbetowy
Ptyta stropowa zelbetowa wylewana zbrojona jednokierunkowo gr.15cm.
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Nadproze zelbetowe/wieniec 24x24cm, zbr.4912

gorg i 4912 dotem, strz.®6co 15cm

Schody zelbetowe wylewana zbrojone

Jednokierunkowo gr.15cm. Zbr. gtéwne dotem

co drugi pret odgiety na dtugosci 50cm
od podpor zbr. rozdzielcze #8mm co 25cm

strz.#8co 8cm, |

Ptyta stropowa zelbetowa wylewana zbrojona jednokierunkowo gr.15cm.

Zbr. gtowne dotem ¢12mm co 15cm, co drugi pret odgiety na 70cm
od podpor zbr. rozdzielcze #8mm co 25cm

®12mm co 15cm,

Strop gestozebrowy 20+6cm

Minimalne dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne stropu ponad (ciezar wtasny stropu wraz z nadbetonem) musz3 wynosic:

zmienne (Q)-2,0[kN/m2]+ state (G)-15[kN/m2] + zastepcze- 0,75[kN/m2]=4,25[kN/m2]

Konstrukcje stropu stanowig stropowe belki w uktadzie podwojnym z betonu sprezonego wysokoSci min 13 cm o zroznicowanej dtugosci pustaki stropowe z
wibroprasowanego betonu wysokoSci 20 cm oraz monolityzujaca strop warstwa nadbetonu grubosci minimum 6 cm. Warstwa nadbetonu wykonana z betonu klasy minimum C

25/30.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecefn producenta stropu odnoSnie dodatkowego zbrojenia przypodporowego, zbrojenia w warstwie nadbetonu, iloSci podpor

montazowych, odwrotnej strzatki ugiecia przy montazu, ewentualnych zeber rozdzielczych, dodatkowych belek stropowych pod stupki, potaczenia stropu z wiencami

itp

Szczegotowy rysunek wykonawczy stropu sporzadzony na podstawie zawartego w projekcie schematu konstrukcji i opisu dostarczy producent stropu. Rysunek ten nalezy
przedstawic projektantowi do akceptacji ktorg nalezy uzyskac przed zamowieniem stropu konkretnego producenta.

Schody projektowane z pietra na poddasze w czesSci istniejacej budynulklatka schodowa wschodnia) zelbetowe wylewane zbrojone
:bieqgi jednokierunkowo gr.15cm. Zbr. gtowne dotem ®12mm co 15cm, co drugi pret odgiety na dtugosci 50cm od podpdr zbr. rozdzielcze $8mm co 25cm,

spoczniki zbrojone dwukierunkowo gr.15cm Zbr. gtowne dotem #12mm co 15cm w obu kierunkach
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Podciag zelbefowy 24x70cm

zbr.6%20 gorg i 6620 dotem w dwoch warsfwach,
strz.¢8co 8cm na odcinku L=150cm od podpdr w pozostatej
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UWAGA! WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE ZGLOSIC

EWENTUALNE KOREKTY!

Nazwa

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

- SIEDZIBY URZEDU GMINY KONSTANTYNOW

Adres

dziatka nr.ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszynskiego 2,
21-543 Konstantynéw

Inwestor

Gmina Konstantynéw
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2,
21-543 Konstantynéw.

Jednostka
Projektowa

Pracownia Projektowa ATS 999
Tomasz Siedlanowski
ul. J6zefa Furmana 19
21-500 Biata Podlaska

wn_m:< istniejace

Otwory do zamurowania.

Trzpieh zelbetowy _ _ Sciany projektowane z bloczkow

z betonu komérkowego odm. 600

2Lx2kLcm
8912 ®6c020cm

Elementy przeznaczone do rozbérki

Nazwa rysunku

SCHEMATY
STROPOW

Projekt Budowlany

Rys.NrPw12

Marzec 2017

SKALA 1:50

Podpis

Tworca
szczegbtowej
koncepgji
architektonicznej

mgr inz. arch. i inz. bud. Tomasz Siedlanowski

Projektant
architektura

mgr inz. arch. Przemystaw Antonowicz
upr.bud. 801/BP/94 w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy
architektura

mgr inz arch. Dorota Antonowicz
upr. nr.98/LBOKK/2012 w spec.architektonicznej

Projektant
konstrukcja

mgr inz.arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
upr.bud. LUB/0206/PWOK/09
w specjalnosci konstrukcyjnej

Sprawdzajacy
konstrukcja

mgr inz. Zbigniew Rolak
upr.bud. LUB/0113/POOK/13
w specjalnosci konstrukcyjnej




