DANE TECHNICZNE PLATFORMY PIONOWEJ

Dane techniczne

Platforma pionowa

Pionowy dzwig platformowy (1szt.) przystosowany do
transportu 0oséb niepetnosprawnych

Udzwig

min. 400 kg

Wysokos$¢ podnoszenia

ok.4m

Platforma

W szybie z konstrukcjg samonosng wyposazona w
system bezpieczenstwa antyzakleszczeniowy, z
panelem na ktérym znajdujg sie przyciski do jazdy ,
podtoga wyktadana wykfadzing antyposlizgows ,
oswietlenie LED, powierzchnia podtogi platformy
min.1100 x 1480 mm (S x G)

Wymiary zewnetrzne szybu

nadszybie 2300mm, szerokos$¢ x gtebokos¢ - 1475 x
1600mm.

llo$¢ przystankéw

2

Drzwi szybowe uchylne, jednoskrzydtowe, reczn ,
stalowe z szybg ze szkta bezpiecznego, kolor
standardowy RAL 9016

2 szt. — min. 900 x 2000 mm

Predkosé

min.0,15 m/s

naped

Elektryczny srubowy , moc silnika min. 2,0 kW
zasilanie trojfazowe

Obudowa szybu

Z paneli petnych w kolorze RAL 9016

Sterowanie

Mikroprocesorowe, jazda poprzez ciggty nacisk
przycisku sterowego

Automatyczny, akumulatorowy zjazd po zaniku
napiecia

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ dostawe platformy na plac budowy, jej montaz,

rozruch, proby i badania, dokumentacja techniczna.

Wymagany okres gwarancji min 36 m-cy




