OPIS TECHNICZNY -Branza Elektryczna

1.1Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

-projektu: architektonicznego 1 sanitarnego,

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada

budynki 1 ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych 1
terenow (Dz. U. Nr 8106, poz. 719).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami).

- Polskich Norm.

1.2. Dane techniczne

- napiecie zasilania: 230/400V,

- system sieci zasilajgcej: TN,

- ochrona przed dotykiem posrednim: szybkie wytgczenie napigcia
w uktadzie TN-C-S,

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
W ramach opracowania przewidziana jest rozbudowa i przebudowa budynku
administracji publicznej- siedziby Urzedu Gminy Konstantynow.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Konstantynéw na dziatce nr geod.147/1.
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje instalacji elektrycznych:

- instalacje¢ gniazd wtykowych 230V 1400V

- instalacj¢ o$wietlenia

- 1instalacj¢ zasilania urzadzen

- 1nstalacj¢ ochrony odgromowej budynku.

- 1nstalacje LAN.

- 1nstalacje naglosnienia 1 projekcji w sali konferencyjne;.

1.4. Gléwny wylacznik pradu

Glowny wytacznik pradu zainstalowa¢ w skrzynce na zewnatrz budynku, wylacznik
ten posiada funkcje wytacznika pozarowego, wspotpracujacego z przyciskiem p.
poz.-GWP, ktory nalezy instalowa¢ na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym
zgodnie z rysunkiem nr.E6. Wylacznik w obudowie izolacyjnej w Il klasie
ochronnosci IP55 p/t koloru czerwonego z przyciskiem sterowniczym zwiernym.

1.5. Tablice i rozdzial energii
Budynek zasilany jest z sieci energetycznej z zewnetrznej linii n.n. z istniejgcego
przytacza. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng to tacznie(dla czg$ci istniejacej i
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projektowanej) to ok.40kW z przeznaczeniem na o$wietlenie, zasilenie gniazd
wtykowych,zasilenie urzadzen, klimatyzacji, itp. W razie potrzeb we wtasnym
zakresie inwestor wystgpi o zwigkszenie dotychczasowej mocy przytaczeniowe;.
Rozdzielnicg projektowang TS instalowac na wysokos$ci 1.5m jako zamykang z
zamkiem patentowym, zabezpieczajacym ja przed manipulacjg 1 zasili¢ z tablicy
gldbwnej istniejace;.

1.6. Instalacja oSwietleniowa

Natezenia o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto zgodnie z
obowigzujacg norma .W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano w
gléwnej mierze o§wietlenie Swietlowkowe a jako zrddta Swiatta zastosowano
swietlowki LED. W pomieszczeniach wilgotnych zainstalowane beda oprawy
hermetyczne. W miejscach oznaczonych na rysunku zastosowa¢ oprawy awaryjne z
podtrzymaniem 2h. Instalacj¢ o§wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami YDY
3x1,5 mm* YDY 4x1,5 mm* uktadanymi pod tynkiem. Wylgczniki o$wietlenia
instalowac¢ na wys. 1,4 m od podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych w wejsciach
do kanatow wentylacyjnych zamontowa¢ wentylatory kanatowe wyciggowe
zalaczane wraz z o§wietleniem. Projektowane o$wietlenie zewngetrzne- naswietlacze
LED o mocy 30W kazdy. Oprawy oswietleniowe istniejacych korytarzy 1 klatki
schodowej oraz istniejgcego strychu w ktérych wymieniane jest oswietlenie zasili¢ z
istniejagcych obwodow oswietleniowych, za$ pozostate z projektowanej tablicy TS.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda instalowac¢ na wys. 30cm od podtogi w pomieszczeniach biurowych, sali
konferencyjnej, w pomieszczeniach sanitarnych w pom. socjalnych, technicznych
na wys. 1,4m od pow. posadzki.(ostateczne ustalenie wysoko$ci w porozumieniu z
inwestorem) .W pomieszczeniach technicznych, socjalnych, sanitarnych-gniazda
hermetyczne. Wszystkie gniazda zaprojektowano z bolcem ochronnym. Instalacje
gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm’ . Instalacje
gniazd wtykowych 3-fazowych wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm’., YDY
5x4,0mm*5x6,0mm?’. Zamontowa¢ i doprowadzi¢ zasilanie do wentylatorow
wyciggowych oraz klimatyzatorow itp. Projektowane gniazda wtykowe w
istniejagcych korytarzach i klatce schodowej zasili¢ z istniejagcych obwodow, zas
pozostale z projektowanej tablicy TS.

1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje elektryczng obja¢ ochrong przeciwprzepieciowa od skutkdw przepiec
taczeniowych 1 atmosferycznych przy pomocy ochronnikdéw przepigciowych.
Ochronniki przepigciowe kl. B,C nalezy zainstalowa¢ w tablicy glowne;.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Oprécz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktora stanowig
obudowy i ostony urzadzen i1 aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i
przewodow, nalezy wykona¢ ochron¢ dodatkowa. Dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-91/E-05009 rozdzielajac

97



funkcje przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na ,,PE” 1,,N”.

W catym budynku instalacja dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym jest zrealizowana w uktadzie TN-C-S. W zwigzku z tym zaciski
ochronne wszystkich urzadzen elektrycznych wymagajacych ochrony dodatkowe;
nalezy potaczy¢ z szyna ,,PE” w tablicach rozdzielczych. W obwodach gniazd
wtyczkowych ze stykiem ochronnym przewidziano dodatkowg zyte, ktéra nalezy
polaczy¢ ze stykiem ochronnym gniazda wtyczkowego oraz z zaciskiem ,,PE” w
rozdzielnicach. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ bezpiecznikéw ani
tacznikow. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polega na samoczynnym
wylaczeniu zasilania przy zwarciu, realizowana jest przez wylaczniki réznicowo -
pradowe o czutosci 30mA, zainstalowane w obwodach zasilajgcych.

1.10. Instalacja polaczen wyrownawczych

W celu wyrdéwnania rdznicy potencjatdéw na zamontowanych instalacjach projektuje
si¢ wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych. Projektuje sie zamontowanie
szyny wyrownawcze] w dolnej czesci(wolnej) tablicy gtownej typu GUS. Do wyzej
wymienionej szyny przylaczy¢ nalezy wszystkie metalowe czgsci czynne w
budynku, urzadzenie instalacji C.O, oraz rury instalacyjne.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z instalacja wyrownawczg wykonawca
sprawdzi uziemienie budynku 1 dostosuje do wartosci zamierzonej R,, <10ohma

1.11 Instalacja ochrony odgromowej budynku

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien wykona¢ wtasne pomiary
istniejgcej instalacji odgromowej budynku w celu ustalenia stanu instalacji na dzien
przystapienia do prac.

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych zwodow pionowych, oraz wykonanie
nowych zwodow pionowych wykonanych z drutu ocynkowanego fi-8 mm2 w RL-22-
do potaczen stosowac zaciski krzyzowe. Zwody pionowe podpig¢ za pomoca
zaciskéw do blachy -pokrycie dachowe, oraz pozostatych czegsci metalowych dachu
(Uwaga! grubos¢ blachy min.0.6mm, przy mniejszej gr. blachy nalezy wykona¢ na
dachu zwody poziome z drutu fi-8mm.). Na cz¢sci dachu krytego papa wykonaé
zwody poziome z drutu fi-8mm na wspornikach dystansowych klejonych do papy.
Wykona¢ nalezy montaz -ztgcz kontrolnych mocowanych w puszcze uziemiajgcej (na
Scianach budynku) na wysokos$ci ok.50cm od pow. gruntu, lub w opasce z kostki
betonowej wokot budynku. Ruz<10 omow.

Nalezy wykona¢ instalacje kominéw dachowych przez wykonanie otoki czapki
komina. Wszystkie potaczenia spawdéw w gruncie zakonserwowac preparatem
ochronnym. W przypadku wysokich wytadowan bezposrednio w powierzchni¢ dachu
moze doj$¢ do uszkodzenia pokrycia dachowego. Projektowang instalacjg
odgromowg wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, uzyte materiaty
muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje uziomu otokowego z istniejgcymi i
projektowanymi przytagczami 1 instalacjami zewnetrznymi  (w razie potrzeb

98



zastosowac rury ostonowe).

UWAGA! Jezeli w wyniku wykonanych przed przystgpieniem do prac pomiardéw
istniejagcej instalacji  odgromowej budynku wykonawca stwiedzi Ze stan
ktoregokolwiek z jej elementéw jest niedostateczny zobowigzany on bedzie w
ramach umowy wykonac¢ jego/ich naprawe lub wymiang uszkodzonych elementow.

1.12. Instalacja naglosnienia i projekcji w sali konferencyjnej.

Projektuje si¢ instalacje naglos$nienia sali konferencyjnej opartg o trzy zestawy
glo$nikowe sufitowe moc nominalna - 400W katy promieniowania - 369°/180° (h/w)
pasmo przenoszenia 3hz-1khz skutecznos¢ 93db 1w/1m kazdy. Instalacje wykonaé
kablami o przekroju 2x4,00mm? cca - przewdd pokryty czystg miedzig.

Zestawy wilaczy¢ do amplitunera przystosowanego do mocy i parametrow zestawow
glosnikowych. Dodatkowo stanowisko wyposazy¢ w laptop zgodny ze specyfikacja
Inwestora.

W sali konferencyjnej zaprojektowano projektor Full HD 1920x1080 montowany do
sufitu. Do projektora doprowadzi¢ 2xkabel hdmi ze stanowiska obstugi
wyposazonego w laptop 1 amplituner. Do projekcji wykorzystywany bedzie wysokiej
jakosci ekran dla projektora o wym. min. 300x225cm elektryczny.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany
jest do uruchomienia i konfiguracji wszystkich urzadzen wedtug zalecen Inwestora.

1.13.Instalacja wewnetrznej sieci LAN.

Na potrzeby budynku projektuje si¢ wewngtrzng sie¢ LAN spetniajaca kategorie

6 / Klasy E. Projektowane punkty dostepu wiaczy¢ do istniejacej szafy “RACK” w
pomieszczeniu administracyjnym/serwerownia.

W projektowanej cze$ci znajdowac si¢ bedzie 14 punktéw dostepu do sieci.
Wiaczenie punktoéw do sieci - gniazda RJ45 wykonac¢ przewodem 4 parowy
podwdjnie ekranowany konstrukcji F/FTP o czestotliwosci przenoszenia minimum
600MHz, kategoria 6 / Klasy E. Przewody sieci LAN prowadzi¢ po budynku w
RL18 oddzielone od przewodow =zasilajacych - 1-fazowych (przewod YDY
3x2,5mm?). Gniazda teleinformatyczne typu ,,RJ45” natynkowe umozliwiajgce
zmiang 1 rekonfiguracje interfejsu zakonczeniowego bez dokonywania prac
montazowych 1 instalacyjnych w zakonczeniu kabla instalacyjnego zgodne z
wymaganiami dla okablowania.

Szafe RACK doposazy¢ w porozumieniu z informatykiem(ze strony inwestora)w
urzadzenia niezbedne do prawidlowego funkcjonowania LAN.

Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia 1 konfiguracji sieci 1 wszystkich
urzadzen wedtug zalecen Inwestora.
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1.14. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano- montazowych” ITB 1 normami. Ponadto nalezy:

1. Wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami przestrzegajac przepisow BHP.

2. Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, tom V -
instalacje elektryczne 1 inne.

3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary:

* opornosci izolacji,

* skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

 pomiar natgzenia o$§wietlenia we wszystkich pomieszczeniach,

* pomiaru rezystancji uziomu

Z powyzszych badan sporzadzi¢ odpowiednie protokoty

Przewody, aparatura i osprzet elektryczny powinny posiada¢ stosowne atesty

1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg instalacji elektrycznych z
naniesieniem zmian do projektu.

Opracowal:
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