Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi, wraz z ktorymi
opracowanie stanowi integralng catosc.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuia:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg. Ministerstwa Infrastruktury i Instytutu hp=85cn|385¢m) %
Techniki budowlanej); rn%% Rz
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN);

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg miedzybranzowa.
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1. PROJEKTOWANE POZIOMY I TRASY PROWADZENIA INSTALACI
NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM
PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE WEASNYM ZAKRESIE
LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
2. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN ZALECA
SIE REALIZACIE ZAMOWIEN MATERIALOW INSTALACYINYCH, PO WCZESNIEISZYM
DOMIARZE NA BUDOWIE,
3. PRZED ZAMOWIENIEM USTALIC ARMATURE Z INWESTOREM
4. PRZEJSCIA INSTALACII SANITARNYCH PRZEZ PRZEGRODY PPOZ. i
BUDOWLANYCH Z ZASTOSOWANIEM ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEN
5. Przed rozdzielaczami C.O. montowac zawory regulacyjne reczny na stronie powrotnej
WSZYSTKIE ROZDZIELACZE ZAMOWIC W OPCJI Z PRZEPLYWOMIERZEM,
ZAWOREM REGULACYINYM I W PRZYPADKU OBIEGOW OGRZEWANIA PODEOGOWEGO
Z ZAWOREM MIESZAJACYM, POMPA OBIEGOWA I TERMOSTATEM
KAZDY GRZEINIK WYPOSAZYC W ZAWOR TERMOSTATYCZNY
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Grzejnik Kanatowy konwektorowy
wym. min 2700x420x90 mm krata w ruszcie aluminium - wraz z
zaworem termostatycznym oraz transformatorem wspdtpracujacym ze
termostatem nasciennym regulujgcym biegu wentylatora
wbudowanego w grzejnik.
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Grzejnik Kanatowy konwektorowy
wym. min 2700x420x90 mm krata w ruszcie aluminium - wraz z
zaworem termostatycznym oraz transformatorem wspdtpracujgcym ze
termostatem nasciennym regulujgcym biegu wentylatora
wbudowanego w grzejnik.
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Pom. biurowe

Sterownik $cienny regulujgca prace
biegéw wentylatoréw w grzejnikach
kanatowych montaz 1,8 m n p posadzki

Korytarz

qgres

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
Nazwa | ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

- SIEDZIBY URZEDU GMINY KONSTANTYNOW

Adres dziatka nr.ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszyriskiego 2,
21-543 Konstantynéw

mpawa

Gmina Konstantynéw
Inwestor ul. Kard. St. Wyszynskiego 2,
21-543 Konstantynow.
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Pracownia Projektowa ATS 999
Jednostka Tomasz Siedlanowski

Projektowa ul. Jozefa Furmana 19 \Q‘Mm
21-500 Biata Podlaska PRACOWNIA
PRO IEKTOW
RZUT PIETRA Projekt Budowlany ~ Rys.NrS7|
Nazwa rysunku |- INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100 Marzec 2017 Podpis

mgr inz. Piotr Dawidziuk upr. LUB/0061/PWQS/07

w spec.instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urzadzen
cieplnych,wentylacyjnych,gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

mgr inz. Maciej Plinski upr. LUB/0385/PBS/15

w spec.instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urzadzen
cieplnych,wentylacyjnych,gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Projektant
sanitarna

Sprawdzajacy
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