OPIS TECHNICZNY -Branza Sanitarna
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy
sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych: wodociggowej, cieplej
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewana, instalacja
hydrantowa 1 klimatyzacji realizowany na potrzeby rozbudowy 1 przebudowy
budynku administracji publicznej- siedziby Urzedu Gminy Konstantynow.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Konstantynow na dziatce nr
geod.147/1.

Inwestorem ww. zadania jest:
Gmina Konstantynow ul. Kard. St. Wyszynskiego 2, 21-543 Konstantynow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zatozenia stanowig:

- Zlecenie 1 umowa,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Obowiazujace normy 1 przepisy,

- Katalogi techniczne zastosowanych elementow 1 urzadzen,
- Wytyczne i zalecenia Inwestora.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w zakresie, ktorego
uwzgledniono:

. instalacje wodociggowo - kanalizacyjna
. instalacje centralnego ogrzewania

. instalacje hydrantowa

. instalacje klimatyzacyjna
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4. ZALOZENIA DO OBLICZEN

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Temperatura suchego termometru +30 °C
Temperatura mokrego termometru +21 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45%

Okres |Entalpia powietrza 60,6 kJ/kg

letni Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg

Temperatura suchego termometru -22 °C
Temperatura mokrego termometru -22 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%

Okres |Entalpia powietrza -20,5 kJ/kg

zimowy | Zawartos¢ wilgoci 0,7 g/kg

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Instalacje wodociagowa i kanalizacyjna

Instalacja wody zimnej, cieplej
Instalacja wody zimnej zasilana z sieci wodociggowej z istniejacego przytacza

do budynku. Instalacje wody zimnej wyposazy¢ w zawor elektromagnetyczny
zgodnie ze schematem na rys. Nr S1 w zestawie z presostatem umozliwiajagcym
odciecie doptywu wody uzytkowej do instalacji poprzez ROP. Dopuszcza si¢ zamiang
rozwigzania na zawoOr — dziatajacy samoczynnie bez zasilania energig elektryczng
poprzez wbudowany presostat.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie za pomocg przeptywowych elektrycz-
nych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej o mocy. 3,50-5,5kW.

Cisnienie wymagane dla instalacji wody do celow soc.-byt. i hydrantowej zapewnio-
ne poprzez ci$nienie w sieci wodociggowej. W przypadku stwierdzenia braku wyma-
ganego ci$nienia (po probach cisnienia wody na wykonanej instalacji), rezerwuje si¢
montaz zestawOow do podnoszenia cisnienia w pomieszczeniu kottowni. Dobor zesta-
wu hydroforowego — przy udziale projektanta sanitarnego niniejszego opracowania.
Zapotrzebowanie na zimng wodg dla projektowanego budynku obliczono na podsta-
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wie normatywnych wyptywow wody z punktéw czerpalnych. Woda zimna rozprowa-
dzona jest do podgrzewaczy oraz dalej rownolegle do cieptej wody uzytkowe;j .

Wszystkie zlaczki do we¢za w pomieszczenia technicznych 1 sanitarnych
wyposazy¢ w izolatory przeptywow zwrotnych HA. Woda zimna 1 ciepta w
pomieszczeniach  sanitarnych  doprowadzona do  baterii  umywalkowych,
zlewozmywakowych. Woda zimna doprowadzona do ptuczek ustgpowych 1 zaworow
czerpalnych ze ztaczka do weza. Punkty czerpalne w sanitariatach ogolnodostepnych
wyposazy¢ w baterie zgodnie z zaleceniami inwestora 1 wytycznymi architekta.
Podtaczenia wodociggowe wody zimnej i cieptej od piondow do armatury czerpalnej
prowadzone w bruzdach $ciennych lub w posadzce. Urzadzenia do przygotowywania
cieptej wody powinny umozliwia¢ okresowa dezynfekcje termiczng instalacji c.w.u.
Podgrzewanie wody w podgrzewaczach do temperatury 55-60 °C oraz okresowo do
70 °C, w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej przeciwko bakterii Legionella.

Poziomy instalacji wody =zimnej, prowadzone W pomieszczeniu
wymiennikowni wykona¢ z rur PP-R w typoszeregu cisnieniowego PN16. Przewody
wody cieptej wykona¢ z rur PP-R w typoszeregu ci$nieniowego PN20 z wkiadka
aluminiowa typu STABI. W przypadku prowadzenia rur w warstwie
podposadzkowe] — nalezy dodatkowo dozbroi¢ warstwe jastrychu. Przewody w
kottowni oraz wszystkie piony wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych lacznie z
armaturg odcinajaca.

Kompensacja przewodow naturalna. Odwodnienie instalacji poprzez
przedmuchanie sprezarka. Odwodnienie odgatezien poprzez przybory. Odgat¢zienia
od przewodu glownego wyposazy¢ w armatur¢ odcinajacg. Armatur¢ odcinajaca
stanowig zawory kulowe gwintowane. Podlaczenia baterii stojacych z instalacjg za
pomocg elastycznych wezykow wyposazonych w zawory odcinajace kulowe.

Projektuje si¢ zawory antyskazeniowe:

- typ EA na odgalezieniu zasilajacym instalacje hydrantowa;
- izolatory przeplywow zwrotnych HA na zaworach ze zlaczka do weza w
pomieszczeniach technicznych i sanitarnych.

Przewody nalezy izolowa¢ w nastepujacy sposob:

przewody wody zimne;:
- prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych - izolowane otulinami z welny
mineralnej w ptaszczu z PVC, gr. 20 mm,

przewody wody cieplej i cyrkulacji:
- prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych - izolowane otulinami z wetny
mineralnej w ptaszczu z PVC, gr. wg tabeli 1,
- Instalacj¢ prowadzong w warstwach podlogowych wody zimnej nalezy uktada¢ w
rurach ostonowych typu peszel, instalacj¢ wody cieptej 1 cyrkulacji — w izolacji ze
spienionego polietylenu w ostonie z folii PVC o grubosci 6 mm
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Tabela 1 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; zZ pdzniejszymi zmianami.

L Srednica Grubos¢ izolacji
nominalna cieplnej (mm)

P- przewodu (mm)

l. 15 25

2. 20 25

3. 25 40

4. 32 40

5. 40 50

6. 50 70

7. 65 90

Rozprowadzenie przewodow wodnych od wodomierzy do przyborow
sanitarnych — przewodami prowadzonymi w warstwach podtogowych w systemie
trojnikowym.

Kanalizacja sanitarna:

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa poprzez wewnetrzna instalacje
kanalizacji sanitarnej do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych na istniejagcym
przytaczu kanalizacji sanitarne.

Wyposazenie sanitarne budynku stanowig umywalki, zlewozmywaki, miski
ustepowe 1 wpusty podtogowe.

Dla przewodow grawitacyjnych podposadzkowych nalezy wykona¢ rewizje (w
odleglosci co 15m) w postaci przewodow zakonczonych korkami na poziomie
posadzki. Rewizje na dluzszych odcinkach kanalizacji podstropowych — jako trojniki
zakonczone korkiem.

Skropliny z klimatyzatorow odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnej. Wszystkie klimatyzatory wyposazone s3 w pompki skroplin. Po
przepompowaniu skroplin pod strop odprowadzenie nastgpuje grawitacyjnie do
pionow instalacji kanalizacyjnej za pomocg rur z PVC-U o potaczeniach klejonych.
Podtaczenie do pionu nalezy zasyfonowac. Prowadzenie przewodow ponad stropem
podwieszonym lub w zabudowie G/K. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin
minimalny spadek 0,5% od urzadzenia.

Mocowanie przewodoéw do konstrukcji stropéw 1 §cian za pomoca typowych
uchwytow. Piony sanitarne w garazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem - odbojnica.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jak nizej:
1. podejscia — z rur polipropylenowych typ HT PLUS,
2. piony — z rur polipropylenowych typ HT PLUS,
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3. skropliny z klimatyzatorow odprowadzane za pomoca rur PVC-U o
polaczeniach klejonych.

4. przewody kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 o
gladkich $ciankach zewnetrznych 1 wewngtrznych ze $ciankg lita, jednorodna.
Rury Iaczone na kielich wyposazony w fabrycznie montowane uszczelki. Ze
wzgledu na posadowienie kanalizacji powyzej poziomu wod gruntowych zaleca
si¢ zastosowanie rur z kielichami wydtuzonymi (oznaczenie WK).

Projektuje si¢ piony napowietrzajace — do piondéw napowietrzajacych wpiaé
wszystkie podejscia zgodnie z obowigzujacg norma.

Przejscie przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane oraz pod
tawami w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci
scianki przewodu. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 1 zasypka wykopow piaskiem z zageszczeniem zasypki
do 1s=98. Badanie szczelnoSci przewoddéw odplywowych poprzez obserwacje
przewoddéw po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelno$ci podejs¢ 1 piondw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu
wody z wybranych przyboréw sanitarnych.

Wykonanie podioza gruntowego 1 posadowienia przewodow winno by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rurociaggow z Tworzyw Sztucznych — Warszawa
1994 r. oraz w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych tom I Budownictwo Ogodlne przy zachowaniu warunkow BHP
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR
47/03 poz.401). Przepusty instalacyjne w S$cianach 1 stropach miedzy strefami
pozarowymi powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa o klasie wymaganej dla danej
sciany lub stropu. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach 1
stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej nie nizsza niz E1 60 lub R E1 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ (E I) odporno$ci ogniowej $cian 1 stropdw
tego pomieszczenia. Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty przeciwpozarowe na rurach PP wykonane
zostang jako opaski przeciwpozarowe zgniatajace — zgodnie z atestem Producenta.

Przepusty gazoszczelne wedtug paragrafu 234 warunkéw technicznych.
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5.2. Instalacja hydrantowa

Catos¢ instalacji hydrantowej w projektowanym budynku projektuje si¢ jako
nawodniong, zasilong z gminnej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze.
Ci$nienie wymagane dla hydrantow wewngtrznych zapewnione poprzez cisnienie w
sieci wodociggowej. W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ci$nienia (po
probach ci$nienia wody na wykonanej instalacji hydrantowej), rezerwuje si¢ montaz
zestawoOw do podnoszenia cisnienia w pomieszczeniu kotlowni. Zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z dna 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, zastosowano
5x hydrant HP25 z wezem dtugosci 30 m hydranty HP DN25 z wezem o dlugosci 30
m 1 zasiggu 33 m, zgodne z EN-PN, typu PN-EN 671-1]W-25/30] montaz w szafce
podtynkowej dodatkowo wyposazony w gasnice. Maksymalne zapotrzebowanie
wody do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi wydajnosci q = 1,0 dm’/s — zatozono
maksymalnie 1 rownoczes$nie pracujacy Hydrant HP25. Lokalizacja hydrantow w
budynku wg rysunkow. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy wynosi dla hydrantu HP25 — 1 dm’/s. Minimalne ci$nienie wody na
zaworze odcinajacym hydrant zapewnia wydajnos$¢ dla danego hydrantu j.w. =z
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy — 0,2 MPa.

Zawory odcinajace hydrantoéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m liczac od
osi do poziomu podtogi. Przed hydrantami powinna by¢ zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Oznakowanie hydrantow wewnetrznych
wykona¢ wg PN-EN-1256-1:1992 tablica 12. Cyrkulacja wody odbywa si¢ poprzez
wpiecie do ptuczki ustepowe;.

Instalacje¢ hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74200:1998. Potaczenia przewodow gwintowane. Instalacja wodociggowa ppoz.
wyposazona w mechaniczny sygnalizator przeptywu. W przypadku przeptywu wody
w instalacji hydrantowej, odcinany jest przeptyw wody dla instalacji do celow
socjalno-bytowych — realizowany przez Elektrozawor DN32  odcinajacy z
sifownikiem zamontowanym na przewodzie wodociggowym instalacji socjalno-
bytowej zgodnie z rysunkiem S1.

Przewody instalacji hydrantowej powinny by¢ ukladane w kierunkach
prostopadtych 1 réwnoleglych do $cian. W miejscach skrzyzowan instalacji ppoz. z
przewodami elektrycznymi nalezy zachowaé odleglo$¢ min. 0,05 m. Mocowanie
przewodow do stropu i konstrukcji $cian za pomoca systemowych podpor i
uchwytow z zabezpieczeniem akustycznym w postaci wktadek gumowych.

Przejscie  przewodéw  wodociggowych przez przegrody budowlane
konstrukcyjne w tulejach ochronnych. Instalacj¢ wodociggowa hydrantowa nalezy
poddac probie szczelnosci, wymagane ci$nienie probne 1,0 MPa.

Przewody instalacji hydrantowej zaizolowa¢ przeciw mozliwosci wykraplaniu
si¢ pary wodnej.
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5.3.Instalacja centralnego ogrzewania.

Laczne zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanej rozbudowy i przebudowy
bez czeSci istniejgcej powierzchni  wynost Q = 25 kW, dla wspotczynnikow
przewodzenia ciepta, wg projektu Architektury wiacznie ze stolarkg okienng 1
drzwiami:

« Okna zewnetrzne wg stolarki okiennej nie wiecej niz: U = 0,9 W/m’K;
 Drzwi zewngtrzne wg stolarki okiennej nie wiecej niz: U= 1,3 W/m’K;

Nowo projektowana instalacje wiaczy¢ 1 zasili¢ z istniejgcej] w piwnicy
budynku kottownia na gaz ziemny.

Nowy obieg grzewczy wymuszony pompa obiegowa z elektronicznie
regulowang wydajnoscig znajdujaca si¢ w kottowni.

Jako emitory ciepta zastosowano:
- stalowe grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym,
- grzejniki kanatowe konwektorowe,

Grzejniki zasilane od dotu, z galgzek prowadzonych w $cianie (g-k lub
murowanej). Lokalizacja grzejnikow jak w czesci graficznej projektu. Montaz
wodnych grzejnikow przy S$cianach gipsowo-kartonowych z wykonaniem
odpowiedniej konstrukcji wewnatrz $cian ewentualnie montaz na konsolach
stojacych. Montaz grzejnikéw przy Scianach zelbetowych 1 murowanych za pomoca
wieszakow $ciennych. Grzejniki zlokalizowane pod oknami nalezy montowaé na
Scianach pod parapetami okiennymi, symetrycznie w stosunku do okien.

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca:
- zaworow termostatycznych,
- zaworow powrotnych na powrocie przy wszystkich grzejnikach,

- zaworOw rownowazgco-odcinajacych  regulowanych recznie  przy
rozdzielaczach 1 w pomieszczeniu kotlowni,

Zawory termostatyczne 1 powrotne przy grzejnikach katowe lub osiowe dla
piondw 1 gatazek prowadzonych w $cianach oraz prostych dla piondéw i galazek
prowadzonych po wierzchu $cian.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca:
- glowic termostatycznych przy zaworach grzejnikowych;

Armatura odcinajgca kulowa o potaczeniach gwintowanych.

Poziomy (tylko poziom Piwnica) 1 piony instalacji grzewczej wykona¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem produkowanych wg normy PN-80/H -74244
taczonych przez spawanie. Pozostatg instalacje wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT —
srednice 1 rozprowadzenie przewodow zgodnie z rysunkami.

Glowne poziomy instalacji ze spadkiem 0,5-0,3% w kierunku kottowni
podwieszajac je do stropu z wykorzystaniem systemow zamocowan. Mocowanie
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przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Glowne piony rozprowadzajace prowadzone w
szachtach instalacyjnych. Odcinki pionowe do pojedynczych grzejnikéw oraz
galazki grzejnikowe staraC si¢ prowadzi¢ w bruzdach $ciennych (§ciany murowane
1 gazobetonowe, nie begdace p.poz.) oraz wewnatrz Scian gipsowo-kartonowych
(wzgledy estetyczne 1 montazowe).

Przej$cie przewodow instalacji przez przegrody budowlane (nie bedacych
scianami oddzielenie ppoz.) w stalowych tulejach ochronnych, S$rednica tulei
wigksza od $rednicy rurociggu o dwie dymensje. Tuleja ochronna powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzen migdzy izolacjg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajacym powstanie w niej naprgzen Scinajacych. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zawordéw
odpowietrzajagcych ~ montowanych ~w  najwyzszych  punktach instalacji.
Odwodnienie instalacji w pom. kotlowni oraz w najnizszych punktach instalacji
(za pomoca zaworow spustowych lub korkow u podstawy pionow), a takze przy
grzejnikach.

Kompensacja przewodow naturalna. Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac
probie cisnieniowej na ci§nienie prébne 0,6 MPa.

Przewody stalowe instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:
- czyszczenie powierzchni stalowych, recznie lub mechanicznie szczotkami
stalowymi do 2° czystosci wg PN-70/H-97052
- dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg do gruntowania ftalowa ogoélnego
stosowania
- dwukrotne pomalowanie powierzchni emalig nawierzchniowg ftalowa ogdlnego
stosowania.

Cis$nienie robocze instalacji wynosi 0,3 MPa, a dopuszczalna temperatura 90 °C.
Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prdbie ci$nieniowej wodnej na cisnienie
probne 0,45 MPa. Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci instalacja powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Przed uruchomieniem instalacji nalezy
wyregulowac przepltywy na poszczegoélnych obiegach 1 odbiornikach do wartos$ci
zgodnych z projektem 1 przedstawi¢ protokdt z regulacji oraz dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Kazdy zawor rownowazacy 1 regulator
réznicy cis$nienia powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke identyfikacyjng z opisang
ustawiong nastawg oraz wartoscig przeptywu.

Grubos$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie; z pdzniejszymi zmianami. Przy krzyzowaniu si¢ przewoddw oraz przy
przejsciach przez przegrody "2 powyzszych wymagan. Izolacja przewodow
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projektowanych z jastrychu — wg wytycznych producenta.

W kotlowni istniejgcej nalezy uzupetni¢ system istniejacej automatyki tak aby
obstugiwat nowoprojektowang pompg.

5.4. Instalacja klimatyzacyjna.

System klimatyzacji projektuje si¢ jako pracujacy w ukladzie

Chlodzenie/Grzanie wg rys. S.10.
UWAGA:
Wszystkie urzqdzenia i elementy do ukladow powinny pochodzi¢ od jednego
producenta urzqdzen. Urzgdzenia zamowi¢ z kompletng automatykq.
Zestawienie urzadzen:

3x kpl. tj. jednostka wewnetrzna Klimatyzator kasetonowy Qch = 6,0 kW
U=230V AC Klimatyzator z pompka skroplin +jednostka zewngtrzna

-Material

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy.

Do celow chlodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co
najmniej 3000 kPa.

W Zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarne;.

-Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dlugosci
izolacja przeciwkondensacyjna z kauczuku syntetycznego spienionego (odporna na
temp 70°C) grubosci min.25 mm.

Na zewnatrz budynku, instalacja dodatkowo ostoni¢ przed promieniami UV oraz
warunkami atmosferycznym, np. z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,7 mm .

-Wykonanie

Trasy prowadzenia przewodow pokazano rys. S.10.

Prowadzenie przewodow “freonowych” systemu klimatyzacji wskazano na rzucie
pomieszczenia

Srednice przewodoéw freonowych wg wskazan producentéw urzadzef. Przy
wykonywaniu instalacji zwrdci¢ uwage na przebieg przegréd budowlanych oraz na
istniejgce instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.
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6. UWAGI DO WYKONASTWA
6.1. Uwagi og6lne

Do wykonawstwa majg zastosowanie wymagania okreslone w ,,Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru” (zeszyty). Obowigzkiem wykonawcy instalacji
jest dostarczenie certyfikatow na znak bezpieczenstwa dla urzadzen oraz deklaracji
zgodnosci 1 aprobat technicznych. W instalacji elektrycznej nalezy zachowa¢ ochrong
przeciwporazeniowg instalacji bedacej przedmiotem projektu, zgodnie z PN-IEC
61024-1, PN-IEC 60364-4-41; 2000.

Po zakonczeniu robot wykonawca winien przekaza¢ rdéwniez inwestorowi
protokoty pomiaréw elektrycznych w zakresie wykonanych przez siebie instalacji
elektrycznych a takze przedstawi¢ opracowang przez siebie i uzgodniong przez
uzytkownika instrukcje eksploatacyjng wraz z dokumentacja powykonawcza.
Niezbednym jest tez przeszkolenie uzytkownika umozliwiajagce mu bezpieczne
wykonywanie czynnos$ci eksploatacyjnych, dozwolonych pod warunkiem posiadania
przez uprawnionych pracownikow witasciwych swiadectw kwalifikacyjnych.

W  przypadku robot instalacyjnych nalezy wykona¢ odpowiednie proby
szczelnos$ci poszczegbdlnych instalacji: wod — kan, c.o., hydrantowej, klimatyzacyjnej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami. Nalezy wykona¢ protokoty prob
szczelnosci 1 doda¢ je do dokumentacji odbiorowej. W przypadku instalacji wody
nalezy wykona¢ badanie jako$ci wody.

o Uwagi szczegotowe
- uruchomienia systemu mozna dokona¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych
w szczegolnos$ci pylacych, jak szlifowanie powierzchni gipsowych, przecinanie
glazury itp).
- w przypadku ewentualnej zmiany urzgdzenia na wykonawcy spoczywa wynikajace
z tego faktu uaktualnienie;
- nalezy dokona¢ pomiaréw czynnika w instalacji c.o., prob wydajnosci hydrantu,
prob sprawnosci pracy pomp,

— wszelkie konstrukcje 1 mocowania przewodow przewidzianych do obudowania

ognioodpornego nalezy wykona¢ tak aby nie przerwa¢ ani nie uszkodzi¢
oktadziny;
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana:

Wykonac:

1% Otwory przez stropy 1 przegrody budowlane konstrukcyjne;

2% Miejsce na szafki hydrantowe, rozdzielaczowe,

3% Dozbroi¢ warstwe jastrychu w miejscach o duzym obcigzeniu

podlogi na trasie prowadzenia rur instalacji wodociggowych i c.o. w posadzce;

4% Wykona¢ bialty montaz;
Branza elektryczna
o Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielaczy c.o. z
pompa mieszajaca;
o Uziemi¢ elementy instalacji sanitarnych  do instalacji

odgromowej przebiegajacej na dachu budynku. Zwr6ci¢ uwage na
zachowanie ciagtosci galwanicznej. Wszelkie wstawki 1 13czenia
mostkowa¢ linkg LY 16 mm®.

o W instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ ochrong
przeciwporazeniowa, ochro- n¢ odgromowg instalacji i urzadzen bedacych
przedmiotem projektu zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001; PN-IEC 60364-4-
41:2000.

- wykona¢ uzupetnienie automatyki istniejace] kottowni 0
nowoprojektowang pompg zasilajaca nowoprojektowany obieg.

- wykona¢ automatyke uktadu klimatyzacji wraz z doprowadzeniem
przewodow zasilajacych oraz przewoddéw komunikacji;

- wykonac¢ zasilanie poprzez ROP zaworu pierwszenstwa;
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. 8. ZAGADNIENIA BHP i PPOZ.

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez trzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Instalacje sanitarne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego sg wykonana wylacznie z
materialdéw niepalnych, a palne izolacje cieplne 1 akustyczne stosowane sa tylko na
zewnetrzne] ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przy przejsciach przewodow przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
przejscia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz wymadg pomieszczenia.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy (robot budowlanych). Wykonawca przed przystagpieniem do
wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Podczas wykonywania stosowaé si¢ do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz do planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany podczas wykonywanych rob6t budowlanych
wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczace; BIOZ oraz w planie
BIOZ wynikajacych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia
adnotacji okreslajacej przyczyny wprowadzenia zmian. Prace bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot instalacyjno - montazowych, jak rowniez montazowych
AKPiA, powinny by¢ dozorowane i1 wykonywane przez osoby posiadajace
kwalifikacje zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie szczegdélowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i
sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828). Rozruch 1 eksploatacja zespotoéw wentylacyjnych
powinien nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu instrukcji  eksploatac;ji.
Uwaga! Przewody elastyczne nalezy stosowaé wylacznie w wersji niepalne;.
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9. UWAGI KONCOWE

W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbedne czynnosci przy obstudze
urzadzen 1 instalacji. W sposob tabelaryczny opisa¢ nieprawidtowosci jakie moga
pojawi¢ si¢ w warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz
sposoby usunigcia w odniesieniu do poszczegolnych urzadzen.

Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie $wiadectw
wprowadzenia wyrobdéw budowlanych do obrotu.
Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
jezeli jest:

1* oznakowany CE lub,

2% oznakowany znakiem budowlanym lub,

3* umieszczony w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Producent wyrobdéw (urzadzen) ma obowigzek przedstawi¢ nabywcy w/w
swiadectwa wprowadzenia wyrobdéw budowlanych do obrotu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

1. Projektem Budowlanym.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe,

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
,,cz€$¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne" nr. 460/2010 wydanymi przez
COBRTI Instal,

4. Obowigzujacymi normami i przepisami,

5. Instrukcjg 457/2010. Roboty instalacji sanitarne;.

6. Wytycznymi producentéw materiatow 1 urzadzen,

7. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,,w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

8. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
,»l1zolacje cieplne instalacji sanitarnych 1 sieci cieptowniczych.” nr 439/2008,
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

9. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow 1 urzadzen
rOwnowaznych o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

Opracowat:

85



