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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

1.LOKALIZACJA BUDOWY I OPIS OGOLNY PLACU BUDOWY
Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa budynku administracji publicznej — siedziba Urzegdu
Gminy Konstantynow zlokalizowana jest na dziatce nr geodezyjny 147/1 w miejscowosci
Konstantynow. Dojazd do przedmiotowej budowy ul. Kard. St. Wyszynskiego . Cato$¢ posesji w
trakcie budowy bedzie ogrodzona ogrodzeniem statym w ktorym znajduje si¢ brama dla ruchu
pojazdow mechanicznych i furtka dla ruchu pieszego. Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice
ostrzegawcze 1 tablice informacyjng budowy. Na budowie nalezy urzadzi¢ zaplecze dla
pracownikow tam pracujacych, a mianowicie: szatni¢ z suszarnia, odziezy, umywalnig,
jadalni¢ oraz Wc . Wielkos$¢ poszczegolnych pomieszczen przypadajacych na kazdego pracownika
nalezy przyja¢ zgodnie z przepisami BHP przy robotach budowlano - montazowych i
rozbiorkowych. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie
tacznie z badaniami do pracy na wysokos$ci, muszg by¢ wyposazeni w ubrania robocze i zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej taki jak kaski, rgkawice, odpowiednie obuwie itp.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni z obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych i rozbidrkowych oraz wykopach.

2. ZAKRES I KOLEJNOSC GLOWNYCH ROBOT DLA
CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

— demontaz istniejacego zadaszenia schodow wejsciowych
— rozbidrka istniejacych schodow zewnetrznych wejsciowych

— rozbidrka schodow wewnetrznych z parteru na poddasze w zachodniej czg¢sci budynku
istniejacego oraz wykonanie stropu zelbetowego w pozostalym otworze.

— Dostosowanie klatki schodowej w wschodniej czesci budynku do aktualnych przepiséw-
warunkow technicznych (wyburzenie czes$ci schodow zgodnie z przekrojem A-A oraz
wykonaniu nowych, wykonanie bruzd w $cianach na montaz pochwytdéw oraz poszerzenie
spocznikow poprzez podkucie $cian zewngtrznych.

— Demontaz dachu w zachodniej czes¢ budynku oraz stropu nad pigtrem

— Wykonanie nowego pokrycia dachowego na dachu w czesci istniejacej oraz podniesienia
dachu nad klatka schodowa. Wykonanie nowych obrobek blacharskich, orynnowania, rur
spustowych,tynkow na kominach itp. (Uwaga. Prace prowadzi¢ w porze suchej).

— wykonanie oktadziny $cian i sufitéw na poddaszu ptyta GKF 12,5mm.

— wykonanie rozbudowy wraz z klatka schodowg od strony p6inocno - zachodniej,
wykonanie stropow zelbetowych nad piwnica i1 parterem oraz gestozebrowego nad pigtrem
(stropodach)

— roboty wykonczeniowe m.in. wykonanie warstw posadzkowych 1 izolacji , tynkow na
$cianach wewnetrznych i sufitach, glazury, ptytek gres, montaz parapetéw,malowanie $cian i
sufitow,tynki dekoracyjne itp.

— wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j

— wykonanie docieplenia(metoda BSO) z uzyciem stryropianu: coko6t (zlicowanie $ciany z
czgs$cig nadziemng, montaz podokiennikéw, wymiana istniejacej stolarki okiennej 1
drzwiowej zewng¢trznej i wewngtrznej na nowa, montaz balustrad.

— rozbudowa i przebudowa instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wod- kan, C.O, LAN,
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naglo$nienia i projekcji w budynku.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
istniejgca siec gazowa, istniejgce kable oswietlenia zewngtrznego.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji w/w rob6t moga wystapi¢ nstp. Zagrozenia :

- w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty istnieje ryzyko rozszczelnienia istniejace;j
siecl gazu ziemnego, oraz porazenia pradem elektrycznym z linii kablowych oswietlenia
zewngetrznego

- w trakcie prac na elewacji budynku wystepuje zagrozenie upadku pracownika ze znacznej
wysokosci.

- w trakcie montazu wigzby dachowej i pokrycia dachowego budynku wystepuje zagrozenie
upadku pracownika ze znacznej wysokosci.

UWAGA! Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykona¢ przebudowe
istniejacej sieci gazowej, oraz kabli oSwietlenia zewnetrznego pozostajacych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu docieplenia $cian, pracach na dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 m.in. rozdziat § -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach, rozdzial 12- Roboty
murarskie i tynkarskie,oraz pozostalymi odpowiednimi dla wykonywanego zakresu prac.

6.WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

W trakcie prowadzenia robdt stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow, nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne :

- przeprowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do kolejnych etapow prac ze
wskazaniem konkretnych miejsc i elementéw niebezpiecznych z omdéwieniem szczegdlowym
metod i §rodkow zabezpieczajacych.

- zapoznanie pracownikoéw z zakresem wykonywanych prac

- wyposazenie pracownikow w §rodki ochrony indywidualnej, jak odpowiednia dla danego typu
prac odziez ochronna, kaski, pasy bezpieczenstwa itp.

- do prac na wysokosciach dopuszcza¢ pracownikow przebadanych pod tym katem i
zabezpieczonych w sprzgt ochronny

- w/w prace prowadzi¢ z rusztowan posiadajacych aktualne badania techniczne ; montaz rusztowan
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika posiadajacego uprawnienia w tym zakresie

- do prac montazowych uzywac sprawnego sprzetu, posiadajacego aktualne badania dopuszczajace
do uzytkowania (dla urzadzen dzwigowych aktualne badania i dopuszczenia przez UDT)

- na okres realizacji rob6t nalezy w widocznych miejscach oznakowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami drogi ewakuacyjne z rejonu prowadzonych prac, a sam rejon oznaczy¢ tablicami
informacyjno-ostrzegawczymi.
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7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
w/w prac. Elementy konstrukcji winny posiadaé atesty (aprobaty) techniczne i odpowiadac
ustaleniom stosownych norm (o§wiadczenia producenta o zgodnosci wyrobow z Polskimi
Normami). W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy
bhp 1 p.-poz. stosowne dla prowadzonych prac. W trakcie pracy na placu budowy powinny
przebywac tylko osoby tam zatrudnione, oraz nadzor fachowy.

Ze wzgledu na zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy sporzadzi¢ Plan BIOZ.

Opracowatl :

mgr inz. arch. Przemystaw Antonowicz upr.bud. 801/BP/94
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

zam. ul. Unitéw Podlaskich 2,

21-500 Biara PODLASKA.
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