Istniejace zwody pionowe
T zfacza Konfrolne

INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ BUDYNKU-REMONT :

zacisk+dodatkowe potaczenie Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien wykonat wtasne pomiary
: D_uaa_m.wmgm;xm istniejacej instalacji odgromowej budynku w celu ustalenia stanu instalacji na

dzieh przystapienia do prac.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych zwoddw pionowych, oraz wykonanie

nowych zwodow pionowych wykonanych z drutu ocynkowanego fi-8 mm2 w
2w poziony 2 preta Benm RL-22- do potaczen stosowat zaciski krzyzowe. Zwody pionowe podpiat za

na wspornikach dysfansowych pomoca zaciskéw do blachy -pokrycie dachowe, oraz pozostatych czesci

Klelonych do papy S metalowych dachu (Uwaga! grubost blachy min.0.6mm, przy mniejszej gr.blachy

nalezy wykonat na dachu zwody poziome z drutu fi-8mm.).

Na czesci dachu krytego papa wykonat zwody poziome z drutu fi-8mm na

wspornikach dystansowych klejonych do papy.
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T THH] HHT HHH z preta #8mm na uchytach Wykonat nalezy montaz -ztacz kontrolnych mocowanych w puszcze uziemiajacej
dystansowych P P
UE A B (na Scianach budynku) na wysokoSci ok.50cm od pow. gruntu, lub w opasce z
1 11l Wil i kostki betonowej wokdt budynku. Ruz<10 omow.

Nalezy wykonat instalacje kominow dachowych przez wykonanie otoki czapki
komina. Wszystkie potaczenia spawdw w gruncie zakonserwowal preparatem
ochronnym. W przypadku wysokich wytadowan bezposrednio w powierzchnie
dachu moze doj$t do uszkodzenia pokrycia dachowego. Projektowana

instalacje odgromowa wykonat zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,

- uzyte materiaty musza posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje uziomu otokowego z istniejacymi i

projektowanymi przytaczami i instalacjami zewnetrznymi (w razie pofrzeb
3 zastosowal rury ostonowe).
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UWAGA! Jezeli w wyniku wykonanych przed przystapieniem do prac pomiarow
istniejacej instalacji odgromowej budynku wykonawca stwiedzi Ze stan
ktoregokolwiek z jej elementow jest niedostateczny zobowigzany on bedzie w
ramach umowy wykonat jego/ich naprawe lub wymiang uszkodzonych elementéw.
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otoki czapki komina
\ z prefa 8mm na uchytach

dystansowych

Ztacze kontrolne mocowane w puszcze

w opasce z kostki betonowej wokot budynku

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

- SIEDZIBY URZEDU GMINY KONSTANTYNOW

Adres dziatka nr.ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszyriskiego 2,
21-543 Konstantynéw

/

zwod pionowy z preta

@8mm w R[-22

/

zwod poziomy z preta $8mm
na wspornikach dystansowych
klejonych do papy

Gmina Konstantynow
Inwestor ul. Kard. St. Wyszynskiego 2,
21-543 Konstantynow.

zacisk+dodatkowe potaczenie L
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attyki #8mm w RL-22
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— Jednostka Tomasz Siedlanowski AT
Ztacze kontrolne mocowane w puszcze :Nmm_.__m_m\ﬁm_. _u_‘Oum_AnOs\m ul. J6zefa Furmana 19
Ruz<10 omow w opasce z kosfki befonowej wokot Uziom of okow = 21-500 Biata Podlask 000
budynku z wykorzystaniem istniejacego zwodu pionowego projektowany potaczyé FeZn 25x4mm gt.0,6m W opaste 2 kostki betonowej wokot budynku - lata Fodlaska PRACOW

PROJEKTOW .

RZUT DACHU-INSTALACJA | projekt Budowlany ~ [Rys.NrE9
Nazwa rysunku |OCHRONY ODGROMOWEJ

SKALA 1:100 Marzec 2017 Podpis
mgr inz. Jacek Melaniuk upr. LUB/0185/PWOE/08

z istniejacym

Uziom ofokowy FeZn 25xkmm gt.0,6m

v_qo_wmwnm:n w spec.instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji
elektryczna i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy mgr inz. Robert Dydycz LUB/0002/PWOE/07
alektryczm w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych




