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Biata Podlaska 31.03.2017 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 - Prawo budowlane , (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 tekst jednolity
z pOzniejszymi zmianami ) o§wiadczam ze:
Projekt pn. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ — SIEDZIBA URZEDU GMINY
KONSTANTYNOW

branza: architektoniczna, konstrukcyina, sanitarna. elektryczna

zlokalizowanego na dzialce nr ewidencyjny 147/1 w miejscowosci Konstantynow
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2, gmina Konstantyndéw, wojewddztwo lubelskie.

Jednostka ewidencyjna: 060107 2 Konstantynow,
Obreb ewidencyjny: 0005 Konstantynéw Osada

ktérego inwestorami jest: Gmina Konstantynow
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2,
21-543 Konstantynow

wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Architektura: Projektant..............ccoceeviieiiiennnnne Sprawdzajacy.......ccccecvevveereenneennen.
Konstrukcja: Projektant............ccccoeevevieniieennnnnnn, Sprawdzajacy......ccceeveeevvieecieeeinens
Sanitarna: Projektant........ccccceeeevieenieeneieeenee, Sprawdzajacy.....cccceeveeerveeeiiieniiens
Elektryczna:  Projektant...........c.ccccovveveveeeneeennnenn. Sprawdzajacy......cccecceeeeveeeiiieennens



Biata Podlaska, 1994, 17. 30,

DECYZIA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEG)

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2, ust, byplet > aehig. g I3, st Spktis ]
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =
dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U.Hr 8, poz. 46 =z poZniejszymi zmianami)

H

s twierdza I Zaeke

Pan  PRZEMYSEAW ROHUALD A ETOHNOVW I C 2
maéistér'jnéynier architekt

.nrodzony'dnia 6 stycznia 1965r. w Chelmie : : :
:pcsiada przygotowdnie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
Samodzielnej {unkcji: Drojektanta w specjalnosci
arrch it ekt on dic o n e -j.

Pan Przemystaw Romuald ANTOHOWICZ jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, 2
b/ konstrukcyjno—budowlanych W zakresie obiektdw budowlanych
.0 powézeéhnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnyech i
schematach technicznych, z wylgczenien konstrukecji
‘fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukecji
- statycznie niewyznaczalnych,

2) w budownictwie “jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kow * o kubaturze do  1000mS"- do kierowania, nadzorowania i
"kontrolowania budowy i rob6ét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania: konstrukcyjnych - elementéw budowlanych oraz

Oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych
pPowyzszego zakresu.

Od decyzji niniejszej bprzystuguje odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty otrzymania,

Clrzymujg:

1} Pan Przemystaw Antonowicz
zam. 21-500 Biala Podlaska
ul. Sidorska 99 D w. 25

2 avas




[ZRA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBELSKA .OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 20 grudnia 2012 1.
Znak sprawy: 183-85/L.BOKK/2012

- DEGYZJA nr 98/LBOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3; art: 13 ust. pkt 1 j.ust 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlahej {tekst
jédnolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia. 15 grudnia 2000 6
sammorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw. budownictWa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzii. i % §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych: funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz- 578z p6zn. zm.) oraz art. 1041 107 § 114 ustawy z dnia 14 c;i:ﬁ(;:éa;
1660 . - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekstjedriolity: Dz.U. 2 2000 1, Nr 88, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

ota Antonowicz

.08.1967r. w Miawie

techniczne i praktyke zawodowa
m-ipgzy_tywn'ynigqtrz’ymuje;

RAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnesci arch‘-itek:tgﬁidznei; do.projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako-uwzglednisjaca:w salosel

s do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej lzby: Architekt¢
tweém.- ofganu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej
Izby- Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia. dorg

Od decyzji przystuguje Pani- odwot
Odwelanie . wnosi . sig:-za: pesredn
Kwalifikacyjne] Lubglskiej: Okregowej
decyzji. )

1. Mirostaw Zatuski - Przéwodniczacy OKK: T Bt LS
Krzysztof Moczydiowski — Wiceprzewodniczacy OKK ( e

Jacek Begietio — Sekretarz dKK ' o

Krzysztof Korona — Czionek OKK

Marcin Koztowski - Czionek OKK

Maigorzata Walegs — CZIBnek OKK - - 0

N o o A @ N

Anna Warda — Czionek OKK

Otrzymg'ig: )
1, Strona (wnioskadawca): Dorota Antonowicz, ul. Unitéw- Podlaskich 4, 21-500 Biata Podlaska
2.. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: - 7 . ) : .
1) ~Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia.
budowlane, R . By
2) Okrggowa Rada Izby Architekiéw RP:
3. aasa .




LUBELSKA

OKREGOWA . i i

1 Z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2009 r.
INZYNIEROW

e & BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/50-7132/114/09

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbani / Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zn/,i § 11 ust. 1 pkt. 1, § 151§ 17 wst. 1
pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transy i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
hni h w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/ Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 zezm./

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Marcin SIEDLANOWSKI
inzynier
urodzony dnia 18 czerwca 1979 1. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0206/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgiednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstep e sig od dni
decyzji. Zakres nadanych uprawnie b lanych na od ie decyzji.
Pouczenie :

o s i i

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dziel i tect w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
tonkéw wiasciwej izby d dowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
dripz. Andrzej Pichla inz, Wiestaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja:

@) Pan Tomasz Siedlanowski
Rzeczyca, ul. Olszowa 13A,
21-560 Miedzyrzee Podlaski

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szezegolowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Tomasz Marcin SIEDLANOWSKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3, 41 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §15i §17 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

2 dnia 28 kwietnia 2006T. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, ninicjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu

budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi W odniesieniu do konstrukcji i architektury

obiektu.
Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej spec] alnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej
specjalnosci.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

dr hab., inS%MkM-
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LUB ELSKA

OKREGOWA
1 Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzagdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42,z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inZynier
urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek Czlongk Przewodniczacy
drinz. ldrzej Pichla At inz. Wieslaw N% dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymujg:

Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Gtéowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Zbigniew ROLAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

drinz.

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czione Czlonek PW
drzej Pichla Aieslaw Nurek dr hab. inz Anna Halicka
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LUBELSKA
~... OKREGOWA

: 1 Lublin, doia 14 czerwea 2007r.

LONB. OKK 7131/24-T132/83/07

DECYZJA

Ma podstawic am. 24 wsl | pki 2 ustawy Z dnia 15 grudnin 20600 T o samorzadsch zawodowych architekidw, intynieriw
badodmictws oraz urbasiséw D= U x MOPr. Nr 5, poz. 42,2 pign zm. f, at 13 ud 1 pht 1 2, 14 wst 1 piL 4
wetawy = dnin 7 lipes 19941 Prewo budowlane [ vekst jednolity: D UL & 2003 r.Me 207, poz. 126 £ podmzm. M, § 12 pht 1,

§ 21 wst. 1 rorporzydzenia Mimstrs Infrastrultury = dnia L% maja 2005 ¢, w sprawie samodzielnych funkej technicrnych w budowniciwic
De U, z I006r Nr 83, pox STR/ w awigt z § 28 rozporzadeenia Ministrs Transporta | Budownsctwa = dnia 2% kwietnia 2007 r.
w sprawie samodzielnych fumkejl techmicznych w budownictwie / Dz, U, 2 2006 r. Nr &3, por. 578 | oraz art 104 & 1 Kodeksu

postgpowania administracyinego | D Uz 2000 r. Nr 9%, paz. 1071 z pédm. zm. /

stwierdzamy, e

Pan Piotr DAWIDZIUK
MAgisler nZymnier
urcdzony dnia 17 wrzesnia 197871 W Parczewie
otrzvmat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqidzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzky z uwrghgdnienien w calosci fadania sircay, na wie at. 107 § 4 Kodekea p
/D 17 2 2000, MNr 98, poz. 1071 T podm, zm | odsigpuje sig od dnienin decyzji.

istracyinego

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zpodnie z art. 12 ust. T wiw ustawy - Prawa bodovwlane — podstav do wrylonywenia dzieimych funkeji technicznych
w budownictwie stanows wpis do centralmgo et Glévnege Inspekiors Nadzon Budowlansgn oraz wpis na listg crlonkow

winiciwe] Ehy samorzadu 2 3
2. Od niniejerej deeyzji abuty edwolams do Krajowej Komisi Kwalifikacyjnej Polskae) Liby Indynierdw Budownictwa W Warszawie,
s pofrednictwem Lubslskisj Okrpgowej Irhy Intymierdw Budownictwa w Lablinie w terminie 14 dni ol daty jej dorpezenis.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegilowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

. Namoey art, 12 ust.1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyZej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do

- projektowania, sprawdzania projektiw architektoniczno — budowlanych w specjalnodci objgtej
ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kierowanie budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrakeyjunyeh clementow budowlanych oraz nadzor i kontrolg
technicng wytwarzania tych elementéw,

- wykenywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania koatroli techniczne] utrzymania obiektiw budowlanych z zasirzedeniem art, 62 ust. 5
ustawy,

Namocy § 23 ust,| rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z duia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w zakresie objglym wiw specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania obiekiu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanyrr, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci objgte)
niniejszymi uprawnieniami
bez ogramiczei

15



LUBELSKA

OKREGOWA

I Z B A Lublin, dnia 1 grudzied 2015r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/435/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa /. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946/i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm./ oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Stefan PLINSKI

magister inzynier

urodzony dnia 7 listopada 1987 r. w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0385/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. od

epuje si¢ od dni
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

" POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek ~ Cztonek Przewodniczacy
P e /
inz. Lech Dec inz.' Andrzej Adamc: drinz. Andrzej Pichla
Otrzymuja:

@ Pan Maciej Stefan PLINSKI
ul. Kopernika 20/67
21-500 Biata Podlaska

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Maciej Stefan PLINSKI

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen

II. Namocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014r.
poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Lech Dec\Q . inz’ Andrzej Adamc: drinz. Andrzej Pichla

Czionek /\ Czionek Przewodgiczacy
C_——\__L > r A
/Ol/wf/uﬂb% f

W

pa
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LUBELSKA
OKREGOWA
:NZ%NIEBROC\V Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.

BUDOWNICTWA
LOHB OKK.7131/62-7132/161/08

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wust. | pki 2 ustawy < dnia 15 prudnia 2000t o samorzadach zawodowych architcktéw, inZynicrow
budowniciwa oraz urbanistow Dz L.z 2001 r Nr 5 poz. 42,z péin zm/, ar. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pke. S

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolizy. Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 12,

§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 57% /i art. 104 § | Kodeksu posteprwania administracy inege Dz U 7 200
r. Nr 98 pos. 1071 2 pozn.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister inZynier
urodzony dnia 18 sierpnia 1981 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i eiekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicnicm w catosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/D2 U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

- Zgodnicz art. 12 ust. 7 wiw ustawy - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzicinych funkcjt technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkow
wiladciwej izby samorzadu zawodowego.

- Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do K rajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem  Lubelskicj Okrggowej Ieby Inzynicrow Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dnia od daty j¢j dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.. Czionek - Przewodniczacy
N

Skiadu Orzekajacego OKK.

* l / ” ol
mgrmz. Maria Kosler /mgr iz Edwar
/ ¢ p,

dr inz. ,Bt)lcslgiw Horynski
e ey

Otrzymuj4:

{1." Pan Jacek Meclaniuk
Osowka 158,
21-542 Lesna Podlaska

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

mgrini Jacck Melaniuk
uprawnienia budowiare £9.Kedwar 3 robotami
budowianymi bez og@n'zer w sceqaincic:

instalacyine; w 23‘\:’&51%{99@, u3czen
1 aa elektryczr <h 1 oefetre tycanych
LUB/0165/PW 8
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Szczegilowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i2 orazart.13 ust. 31 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoseiq . niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Namocy § 15 ust.11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, ninicjsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusewe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK.
¥ ‘,.:'L/\‘

dr in2. Belestaw ]Hnryr’nski
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LUBELSKA
OKREGOWA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOUB.OKK.7131 / & 7132/28/07

DECYZJA

Na podstawic at 24 ust, ] pit 2 ustawy z dnian 15 pudnz 20001 o samorzadach zawodowych architekidw, tutynicrdw
budownictwa oz wbanisi6w /Dz Uz 2001r. Nr 5, poz.42,z pdtn zml, st 13 ust ] pki 112 ,at 14 ust 1 pki S
ustawy z dnia 7 Bipea 19941 Prawo budowlane /iekst fednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, yazuzs zpdb;zml oz § 3ustl,
§12pkali§2d4ust]) rozporzadzenia Ministe Infrastrukbury 2 doia 18 maja 2003 r. w sprawie samodnelnyz:h funkgji technicanych

wmwmqmgfpz_uﬂfgqpmﬂ]?’ wzwigzku z § 28 rozporadrenia Miriistra Transporto § By i z daola 28 kwictnia 2006
. w gEaWie g ‘-ﬁnﬁq" ych w budownictwie / Dz. U.z 2006 5. Nr 3390’(..378/! ll‘l.lN§|x.odt)uuposlcpommn
administracyjncgo Dz U.z 20001, Nr 98 poz. 1071z pitn. zm./
‘stwierdzamy, Ze
Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magister indynier
urodzony dnia 26 grodiia 1970x. w Bialej Podlaskicj
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0002/PWOE/07

do pmjekmwanfai Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdieri

dektrycznych i elektroenergetycznych
] UZASADNIENIE
W zwigza 2 Jednjeniem W calofcl zadania strony, .mpodﬁme-tlﬂ?§4xoddaupodmomhldmnmmmgn
/D, U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pbin zm. / odstepuje si¢ od wzasadnienin docyzf. .

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POU(IENIE
L zpdniu-nzm7w|mwy inobudowlm podﬂlwqdowykoqwmh dzieinych fankeji tochnisznych
i wpls do B0 ITj p dowlancgo oraz wpia dna Jistg crdonkdw
whldwajhbymﬁuwodwep.
FR Odmmnjnnjduyq:dn:yndwohmzdoxmquomspxw:hﬁquejhhhejlzby_. deréw Budovni w Wi

z7a  podrednictwem Lubelsde) Okrggowe] Izby Intynicr6w Budownictws w Lublinie w terminle 14 dria od m, jd dapuem.

.Sklad erzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnjcryey

) onek
/ L Maria Kosler dr in2. 2w Horyisks
’ < v
-
Otrzymujy: /

21-500 Biala Podiaska
2. OlSwny Inspekior
Nadzoru Budowlenego
3. aa

i z B A " Lublin, dnia 14 czerwes 2007 1.




Szczegdlowy zakres uprawnien
do prajektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bern ogranieszes
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji j urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

. Namocy art, 12 ust.1 pkt.1i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
w/w specjalnoicig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci ohj{:lt":j ninicjssymi.
uprawnienlami | sprawowania nadzoru antorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, - ’
- kicrowanie wytwarzanlem konstrukcyjoych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw, :

- wykonywania nadzorn inwestorsldego

- sprawowauia kontroli technicej wirzymania obiektéw budowlanych z zastirzeieniem 2. 62 ust, &
ustawy.

bez ograniczen

- Namocy § 3 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 «,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz. U, Nr 96, poz. 817 /,
ninigjsze wprawnienia nprawniaja do:

- sporzadzania projeltéw zagospodarowania dzialki Inb terenu w zakresic tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, talim jak: sieci, instalage i wrzadzenia elcktrycznc
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodnicoycy

Sklady Oz '?:-;X'rl.
dr ink BI iyt Horndski

, w zakresic objeivn;
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSETE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, 2e:

mgr inz. architekt Przemystaw Romuald Antonowicz
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeli technicznych w budownictwie
w specialnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr B01/BP/ 94,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Tzby Architektow RE
pad numerem: LE-0110.

Czlonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2016 r. Lublin,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikaoyjny zaswiadczenia:

LB-0110-7B6B-C42A-44E6-45E5

Dane rawerte w ninigjszym raswiadczeniv moina sprawdz(¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicanym serwisie intarmetoveym Izby Architektdw: www.izhaarchitekbow.pl
lub konbaktujac sig bezpodrednio z wiadchvg Okregowa Izbs Architekidw RP,
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RF zaswiadcza, #e:

mgr inz. arch. Dorota Antonowicz
posiadajgea kwalifikacje zawodowe do pelnienia samadzielnych funkejl technicznych w budownictwie
w spacjalness architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 98/ LBOKK /2012,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowsej Izby Architektow RP
pod numeram: LB-0242,

Czltonek czynny od: 17-01-2013 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2016 r. Lublin,
Zaswiadczenie jest waine do dnla: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architelktdw RP.

Mr waryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0242-54DY-F58D-F3Y5-36D5

Dane sawarte w ninigjszym zeswiadcreniu mozna sprawdzif podajac ne werylikacyjny
zadwigdczansa w publicznym serwisie internetowym [2by Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposredndo z wlasciwa Okregewa Izbe Architektow RP.
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L subownicrwa

Zaswiadczenie
onumerze werylikeoyjnym:

LUB-5AI-ZCW-3EY *

Pan Tomasz Marcin Siedlanowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO,/0058,/10

adres zamieszkania m. Rzeczyca, ul.Olszowa 13a, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-31 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Ckragows] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elsktroniczrej cpatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym weryfikowanym pray pomocy wadnego kwalitfiiowarego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorsoonymi.)

* Werytikacs poprawnofc canych w ninisjszym zafwisdceniu moZna sprawdzic 2a pomocg numens wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Indynieraw Budownictwa www .piib.ong.pl lub kontakbujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej |zby Indymisrow
Budownictas.
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Zaswiadczenie
onumerze werylikeoyjnym:

LUB-168-X7H-HTP *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzynskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Ckragows] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elsktroniczrej cpatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym weryfikowanym pray pomocy wadnego kwalitfiiowarego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorsoonymi.)

* Werytikacs poprawnofc canych w ninisjszym zafwisdceniu moZna sprawdzic 2a pomocg numens wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Indynieraw Budownictwa www .piib.ong.pl lub kontakbujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej |zby Indymisrow
Budownictas.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RSN-REQ-RM1 *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za§wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
onumerze werylikeoyjnym:

LUB-YQK-Ql6-99Z *

Pan Maciej Stefan Plinski o numerze ewidencyjnym LUB/15/0182/15

adres zamieszkania ul. Kamionkowska 13/57, 03-805 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-07 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Ckragows] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elsktroniczrej cpatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym weryfikowanym pray pomocy wadnego kwalitfiiowarego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorsoonymi.)

* Werytikacs poprawnofc canych w ninisjszym zafwisdceniu moZna sprawdzic 2a pomocg numens wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Indynieraw Budownictwa www .piib.ong.pl lub kontakbujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej |zby Indymisrow
Budownictas.
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Zaswiadczenie
onumerze werylikeoyjnym:

LUB-5IH-4CA-ZIH =

Pan lacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/00E5,/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-10 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Ckragows] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elsktroniczrej cpatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym weryfikowanym pray pomocy wadnego kwalitfiiowarego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorsoonymi.)

* Werytikacs poprawnofc canych w ninisjszym zafwisdceniu moZna sprawdzic 2a pomocg numens wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Indynieraw Budownictwa www .piib.ong.pl lub kontakbujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej |zby Indymisrow
Budownictas.
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POLSKA
| I B &
INZYRIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o namarze warylikaoyinym:

LUB-TYL-PGE-KFC ®

Pan Robert Szczepan Dydyez o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m. Stawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest czlonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleltroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-30 roku przez:

Wajciech Szewczyk, Priewodniczgcy Rady Lubelskie] Dkrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 18 wrzednka 2001 r, o podpisie eloktronicznym (D7, W, 2001 Nr 130 po?. 1450) dane w postac
elektronicone| opatrzone bezpiocarym podplsem elekbronsczrmym wenyflkowanym pray pomaocy wadnego kwaliflkowancgo certyfikatu s3
riwnowaing pod wrghgdom sh prawnych dok tom ppatrzorym podpesami wiesnorgoeny mi|

* Warylikacis pogravwnods dengch w niniajiym adwiadeoeniv motna sprawdsc za pomocy numeru werylikacgneps refwisdczents na

stromie Palikiej by ndynierdw Budawnictws s pish.org.pl lub kontakiujgc sig = biurem wiaiciwe] Okrggowe| Izby Inzynieraw
Budowniciwa,

E e e
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1: 500
Jednostka ewidencyjna — 060107_2 Konstantynéw
Nazwa miejscowosci — Konstantynéw Osada
Obrgb — 0005 Konstantynéw Osada
Sekcja 8.173.13.17.3.1

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 8

Uktad odni ia wysokosciowy: ,, Krt dt 86”

GKN 6640. 2732.2016

Mapa aktualna na dzien 02.03.2017r

W obszarze zakreslonym kolorem zielonym bez
badania Ksiggi Wieczystej w zakresie obciazef
stuzebnosciami gruntowymi

‘Wykonat:

GEODETA UPRAWNIONY
Zbignicf 2803
pozw. GL. Geodety Kraju Nr 16057
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OPIS TECHNICZNY-Branza: Architektoniczna, Konstrukcyjna

2.1 DANE OGOLNE:

1. Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy i
przebudowy budynku administracji publicznej - siedziba Urzegdu Gminy
Konstantynow. Istniejacy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Konstantynow
przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego na dzialce nr geod. 147/1 21-543
Konstantynow.

Istniejacy budynek jest wolnostojacym, pigtrowym, podpiwniczonym z
poddaszem uzytkowym. Z dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 20,
21stopni. Poziom posadowienia parteru ok. 1,03m nad poziom terenu.

Planowana przebudowa polega¢ bedzie na rozbiorce istniejacego dachu oraz
stropu nad pigtrem w zachodniej czgsci budynku, likwidacji schodéw prowadzacych
Z parteru na pigtro w tej czgsci oraz dostosowaniu klatki schodowej w wschodniej
czesci budynku do aktualnych przepisow- warunkow technicznych. W budynku
zostana wymienione wszystkie okna 1 drzwi zewngtrzne oraz drzwi wewngtrzne
(dostosowanie do aktualnych przepiséw- warunkéw technicznych). Na dachu w
cze$ci istniejacej zostana zamontowane okna dachowe z dostosowaniem do rozstawu
istniejacych krokwi oraz wykonane zostanie nowe pokrycie z blachy panelowej
ptaskiej. Na poddaszu wykonana zostanie oktadzina $cian oraz sufitow ptyta GKF
12,5mm

Planowana rozbudowa polega¢ bedzie na wykonaniu dodatkowej czgsci-
powierzchni budynku od strony péinocno- zachodniej w ktorej w piwnicy
zlokalizowane beda dwa pomieszczenia magazynowe, na parterze wiatrotap oraz
klatka schodowa z winda platformowa, na pigtrze klatka schodowa oraz sala
konferencyjna.

Projektowany budynek po rozbudowie i przebudowie pozostanie budynkiem
pigtrowym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym nad czg¢scig istniejaca o
wymiarach maksymalnych 19,75m x 28,84 m. Dach nad czg¢$cia istniejaca pozostanie
wielospadowy o kacie ok. 20 1 21 stopni, Nad cze$cia rozbudowywang oraz
przebudowywang zostanie wykonany stropodach o kacie ok 1,5%. Poziom
posadowienia parteru istniejacy tzn 157,90m n.p.m.
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2.Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Gmina Konstantynow
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 2
21-543 Konstantynow

3.Materialy wyj$ciowe:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wizja lokalna,

- ustalenia z inwestorem,

- inwentaryzacja

4.Podstawowe wielkos$ci (po rozbudowie 1 przebudowie)

dtugos¢ max. -28,84 m
szerokos¢ max. -19,75 m
wysokos¢ max. od poz. gruntu. -10,87 m
powierzchnia zabudowy. - 404,22 m*
powierzchnia uzytkowa - 769,84 m*
powierzchnia uzytkowa techniczna-piwnica - 321,91 m?
powierzchnia catkowita - 1544,71 m*
kubatura - 3698,62m’
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2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
PIWNICA PARTER
o | poMEsstzena | POSADZKA ?%' 0 | poMEszczena | POSADZKA Tn?r)l'
0-01 Klatka schodowa gres 4,65 1-01 Wiatrotap gres 30,23
0-02 Pom. gospodarcze gres 4,36 1-02 Klatka schodowa gres 14,87
0-03 Korytarz gres 8,46 1-03 Szyb windy gres 5,22
0-04 wC gres 2,83 1-04 Komunikacja ptytka kamienna| 49,04
0-05 Magazynek gres 8,24 1-05 Pom. biurowe gres 15,43
0-06 Magazynek gres 11,04 1-06 Pom. biurowe gres 15,43
0-07 Magazynek gres 20,60 1-07 Pom. biurowe gres 15,26
0-08 Kottownia gres techn 30,42 1-08 Pom. biurowe gres 16,32
0-09 Warsztat gres techn. | 48,21 we dﬁ‘;bge:é;’raz
. 1-09 niepetnosprawnych + gres. 9.86
0-10 Archiwum gres 32,89 przedsinek WC

0-11 Archiwum gres 1,13 1-10 WC Meskie gres 3,1
0-12 Magazynek gres 38,47 1-1 Pom. biurowe gres 10,26
0-13 Magazynek gres 34,63 1-12 Pom. biurowe gres 10,82
0-14 Magazynek gres 45,55 1-13 Pom. biurowe gres 10,83
0-15 Magazynek gres 23,83 1-14 Pom. biurowe gres 10,60
RAZEM 321.91 1-15 Pom. biurowe gres 10,97

1-16 Pom. biurowe gres 9,88

1-17 Pom. biurowe gres 10,94

1-18 Pom. biurowe gres 1,42

1-19 Komunikacja gres 10,98

1-20 WC ogodlnodostepne gres 3,60

1-21 Pom. techniczne gres 17,54

1-22 Pom. techniczne gres 16,97

1-23 Klatka schodowa gres 2,49
RAZEM |308.67
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PODDASZE
l NAZWA POW.
P POMIESZCZENIA POSADZKA | (12)
3-01 Klatka schodowa gres 15,00
3-02 Sala tradygji gres 104,04
RAZEM 119.04

PIETRO
l NAZWA POW.
P POMIESZCZENIA POSADZKA | (12)
2-01 Klatka schodowa gres 11,27
2-02 Sala konferencyjna gres 135,04
WC ogodlnodostepne
2-03 oraz dla osob gres 4,03
niepetnosprawnych
2-04 Korytarz gres 2,45
2-05 Szatnia gres 2,23
2-06 Zaplecze sali gres 5,28
2-07 Komunikacja ptytka kamienna| 34,41
2-08 Sala $lubdw gres 33.19
2-09 Pom. biurowe gres. 16,43
2-10 WC Personelu gres 6,76
2-1 Pom. teletechniczne gres 4,48
2-12 Pralnia gres 2,16
2-13 Klatka schodowa gres 2,85
2-14 | Pom. biurowe / KASA gres 21,45
2-15 Pom. biurowe gres 10,04
2-16 Sekretariat wyktadzina | 4 g3
dywanowa
2-17 Gabinet Wsjta wyktadzina 133 9q
dywanowa
RAZEM 342.13

2.3. OPINIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA
- 338,55 m’

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita

Kubatura

- 145822 m?

-3576,74 m’

Kondygnacje — budynek pigtrowy z podpiwniczeniem oraz poddaszem uzytkowym
Rodzaj konstrukcji budynku:

fundamenty —zelbetowe wylewane
Sciany istniejace — z bloczkow z betonu komorkowego 1 cegly silikatowe;
stropy — nad piwnica, parterem oraz nad pi¢trem zelbetowy,
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- dach wielospadowy: konstrukcja drewniana, kryty blacha ptaska
Wyposazenie w instalacje i urzadzenia:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja elektryczna,

- ogrzewanie z kotla na gaz ziemny
- teletechniczna

Plac wokot budynku zagospodarowany w zielen czg¢sciowo utwardzony, catos¢ jest
ogrodzona. Od strony zachodniej zlokalizowane sa bramy wjazdowe oraz furtka
wejsciowa. Budynek w dobrym stanie technicznym, uzytkowany.

Rozbudowg 1 przebudoweg prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami.

Sprawdzi¢ wymiary w naturze i zgltosi¢ ewentualne korekty.

2.4. OCENA TECHNICZNA:

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, rozbudowa i przebudowa nie wplynie
negatywnie na stan konstrukcji istniejacego budynku. Projektowana rozbudowa i
przebudowa stworzy lepsze warunki funkcjonalne 1 uzytkowe pomieszczen oraz
poprawi walory estetyczne. Budynek spelnia wymogi przydatnos$¢ do rozbudowy 1
przebudowy.

2.5. ZALOZENIA DO OBLICZEN

WYKAZ NORM

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne 1
technologiczne

PN-82/B-02014 Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone

PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Zalozenia do obliczen konstrukcyjnych:
obciazenie $niegiem — III strefa

obciazenie wiatrem — I strefa
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schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny
fundamentowanie bezposrednie
strefa przemarzania gruntu — 1,00 m
strefa klimatyczna IV

- liczba kondygnacji: 3

- rodzaj dachu 1 pokrycia: dach wielospadowy- konstrukcja
drewniana kryty blacha ptaska panelowa.

- funkcja — budynek administracji publiczne;j

Warunki terenowo gruntowe dobre

spadki terenu: teren plaski
poziom wody gruntowej - ponizej poziomu faw fundamentowych

agresywnos¢ wod - nie wystepuje

podloze gruntowe — przyjeto piaski srednio 1 drobnoziarniste

Opis konstrukeji

Budynek(rozbudowa) wykonany zostanie w konstrukcji tradycyjnej murowanej z
elementami zelbetowymi-trzpienie, stupy. Lawy, stopy, podwaliny zelbetowe
monolityczne, §ciany murowane z bloczkow silikatowych z elementami
zelbetowymi, strop nad piwnica oraz parterem monolityczny zelbetowy natomiast
strop nad pigtrem (stropodach) gestozebrowy. Dach nad czgscia istniejaca
wielospadowy- konstrukcja drewniana kryty blacha ptaska panelowa.

2.6.ZAKRES GLOWNYCH ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA

demontaz istniejacego zadaszenia schodow wejsciowych
rozbiodrka istniejacych schodow zewnetrznych wejsciowych

rozbidrka schodéw wewnetrznych z parteru na poddasze w zachodniej czesci
budynku istniejacego oraz wykonanie stropu zelbetowego w pozostatym
otworze.

Dostosowanie klatki schodowej w wschodniej czg$ci budynku do aktualnych
przepisdéw- warunkow technicznych (wyburzenie czgsci schodow zgodnie z
przekrojem A-A oraz wykonaniu nowych, wykonanie bruzd w $cianach na
montaz pochwytow oraz poszerzenie spocznikoOw poprzez podkucie §cian
zewngtrznych.

Demontaz dachu w zachodniej cze$¢ budynku oraz stropu nad pigtrem
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- Wykonanie nowego pokrycia dachowego na dachu w czes$ci istniejacej oraz
podniesienia dachu nad klatka schodowa. Wykonanie nowych obrobek
blacharskich, orynnowania, rur spustowych,tynkéw na kominach itp. (Uwaga.
Prace prowadzi¢ w porze suchej).

— wykonanie oktadziny $cian i sufitow na poddaszu ptyta GKF 12,5mm.

— wykonanie rozbudowy wraz z klatka schodowa od strony potnocno -
zachodniej, wykonanie stropoéw zelbetowych nad piwnica 1 parterem oraz
gestozebrowego nad pigtrem (stropodach)

— roboty wykonczeniowe m.in. wykonanie warstw posadzkowych 1 izolacji ,
tynkOw na $cianach wewngtrznych 1 sufitach, glazury, ptytek gres, montaz
parapetow,malowanie $cian 1 sufitoéw,tynki dekoracyjne itp.

— wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j

— wykonanie docieplenia(metoda BSO) z uzyciem stryropianu: coko6t
(zlicowanie $ciany z czg$cia nadziemna, montaz podokiennikow, wymiana
istniejacej stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej 1 wewngtrznej na nowa,
montaz balustrad.

— rozbudowa i przebudowa instalacji wewngtrznych: elektrycznej, wod- kan,
C.0O, LAN, nagtosnienia i projekcji w budynku.

Nalezy wykona¢ wszystkie w/w i przedstawione w cze¢Sci rysunkowej projektu
prace a takze prace towarzyszgce, oraz inne wynikle w trakcie realizacji robot
niezbedne do prawidlowej i kompletnej realizacji zadania.
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2.7. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
(dla projektowanych elementow budynku)

Materiaty uzyte przy budowie musza posiadac certyfikat lub badania [TB,PZH.

2.7.1.Lawy, stopy fundamentowe, podwaliny budynku:

Lawy 1 stopy wylewane z betonu C 20/25. Lawy wysokosci 40cm na chudym betonie
gr.10cm, zbrojone stala AIIl N(RB500W), strzemiona stal A0 - wg. Rzutu
fundamentéw wg. rys. nr P11

2.7.2. Sciany:

fundamentowe : bloczki betonowe gr. 24cm z betonu C 12/15 posadowione na
tawach fundamentowych izolowanych w poziomie 2x papa asfaltowa. Izolacja
pionowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych preparat na bazie wody. Sciany
fundamentowe docieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS gr 10 cm.

naziemia: bloczki silikatowe gr.24cm + 20 cm docieplenie wetna mineralna.

System docieplen $cian projektowanych- wentylowany system elewacyjny,
oktadzina-ptyta kompozytowa, ztozona z dwoch wierzchnich blach aluminiowych z
rdzeniem mineralnym wykonczona lakierem umozliwiajacym uzyskanie specjalnych
zmian koloru, z potyskiemi glebia, lub ptyty ze stopu miedzi 1 aluminium

(kolor zblizony do blachy miedzianej nie pokrytej patyna).

2.7.3. Stropy:

projektowany strop nad piwnica oraz parterem w czesci rozbudowywanej — ptyta
zelbetowa wylewana gr.15c¢m z betonu C 20/25 zbrojenie stal AIII N(RB500W).
projektowany strop nad pig¢trem — gestozebrowy 20+6c¢cm. Minimalne dopuszczalne
obciazenie charakterystyczne stropu ponad (ci¢zar wlasny stropu wraz z nadbetonem)
musza wynosi¢: zmienne (Q)-2,0[kN/m2]+ state (G)-1,5[kN/m2] + zastgpcze-
0,75[kN/m2]=4,25[kN/m2].Konstrukcj¢ stropu stanowia stropowe belki w uktadzie
podwdjnym z betonu sprezonego wysokosci min 13 cm o zroznicowanej dlugosci,
pustaki stropowe z wibroprasowanego betonu wysokosci 20 cm oraz monolityzujaca
strop warstwa nadbetonu grubosci minimum 6 cm. Warstwa nadbetonu wykonana z
betonu klasy minimum C 25/30. Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta stropu odnos$nie dodatkowego zbrojenia przypodporowego, zbrojenia w
warstwie nadbetonu, ilosci podpdér montazowych, odwrotnej strzatki ugiecia przy
montazu, ewentualnych zeber rozdzielczych, dodatkowych belek stropowych pod
stupki, potaczenia stropu z wiencami itp. Szczegdlowy rysunek wykonawczy stropu
sporzadzony na podstawie zawartego w projekcie schematu konstruke;ji 1 opisu
dostarczy producent stropu. Rysunek ten nalezy przedstawi¢ projektantowi do
akceptacji ktora nalezy uzyska¢ przed zamowieniem stropu konkretnego producenta.
2.7.4. Wience,nadproza:

wszystkie projektowane elementy zelbetowe wylewane z betonu C 20/25

wience-w poziomie ,,0” 24 x 24cm, stropowy 24x24cm (strop zelbetowy)

24 x 26¢cm (strop gestozebrowy), zbrojenie gtowne 4 ¢ 12 mm, stal AIIIN(RB500W),
strzemiona ¢ 6 co 20cm stal A0(StO).
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2.7.5. Dach:

wielospadowy, konstrukcja drewniana drewno klasy C — 27. Krokwie dachu 8/18cm
1 10/22- koszowe, oparte na murtatach 15/15¢m oraz ptatwiach 15/22 cm, platwie
opierane na stlupkach 15/15cm. Laty 5,0/4,0cm 1 kontrlaty 5,0/2,5cm.

Dach kryty blacha ptaska panelowa bez przetloczen usztywniajacych gr.0,7mm,
obrobki: kalenica, kominy,kosze- blacha ptaska - kolor szary-ciemny, lub
grafitowy,obrobki wiatrownic, okapu- blacha ptaska — w kolorze blachy dachowe;j
spadek dachu ok 20 1 21 stopni, potacie dachu listwowane 1 foliowane wiatroizolacja.
Dach w czgsci rozbudowywanej stropodach o spadku ok 1,5% pokrycie z papy
termozgrzewalne;j

2.7.6. Schody:

projektowane schody zewnetrzne wykonane jako zelbetowe wylewane z betonu C
20/25 wykonczone gresem mrozoodpornym oraz antyposlizgowym. Projektowane
schody wewngtrzne zelbetowe wylewane z betonu C 16/20.

2.7.7. Stolarka:

zewngtrzna drzwiowa aluminiowa, okna PCV, wewngtrzna aluminiowa 1 z ptyt
widrowych laminowanych zgodnie z wykazem stolarki rys. P10.

2.7.8. Izolacje

pozioma w posadzce na gruncie, w stropie nad parterem przeciwwilgociowa - folia
przeciwwilgociowa PCV

przeciwwilgociowa $cian fundamentowych pionowa: trzy razy preparat wodny
termiczna :

pionowa- $cian fundamentowych: polistyren ekstrudowany XPS gr.10 cm,

Sciany parteru, pigtra wetna mineralna gr.20 cm, - elewacja wentylowana

pozioma - w posadzce na gruncie styropian EPS 100-031 gr.10 cm,

na stropie nad piwnica styropian EPS 100-031 gr.5cm,

na stropie nad parterem styropian EPS 100-031 gr.3 + 15c¢m (od spodu),

na stropodachu nad pigtrem styropian EPS 100-031 gr.20-39cm,

w konstrukcji dachu nad klatka schodowa welna mineralna 25cm

Materiaty uzyte przy budowie musza posiadac certyfikat lub badania [TB,PZH.
Projektowane materiaty drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ognioochronnym
do granicy niezapalnosci.

Uwaga: W przypadku watpliwosci w kwestii posadowienia budynku ,oraz
stwierdzenia wyst¢gpowania w poziomie posadowienia gruntow nie nosnych
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem, przed przystapieniem do dalszych prac.
Zaleca si¢ nadzor autorski nad prowadzong inwestycja.
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2.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE,

1.Tynki wewnetrzne cementowo -wapienne kat I'V, glazura wym.30x60cm

2.0ktadziny podlogowe: gres wym.60x60cm, gres techniczny, wyktadzina
dywanowa

3.Parapety z kamieni sztucznych, podokienniki z blachy ptaskiej w kolorze dachu.

4.Malowanie wewngtrzne farby zmywalne, farby akrylowe.

5.Rynny z blachy stalowej powlekane;.
2.9. INSTALCJE

OGRZEWANIE - z istniejacej w budynku kotlowni z kotta na gaz ziemny.
CIEPLA WODA - podgrzewacze przeplywowe elektryczne

SCIEKI - do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze.

WODA — z istniejacego przytacza wodociagowego

ENERGIA — z sieci energetycznej istniejace przylacze

2.10. OCHRONA P-POZ

Podstawy prawne

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych 1 terenow (Dz. U.
Nr 109 z 2010 poz.719).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r., Nr 124 poz.1030).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia
projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r, Nr 121
poz.1137).

5. Instrukcja I.T.B. ,,Projektowanie elementow zelbetowych 1 murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa” — Warszawa 2005 r.
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1. Ogolna charakterystyka budynku.

Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Konstantynow ul. Kard. St.
Wyszynskiego 2, 21-543 Konstantynodw na dzialce nr. geod. 147/1. Budynek z
dojazdem z drogi publicznej od strony zachodniej. Budynek wolnostojacy.
Wymiary maksymalne po przebudowie 1 rozbudowie: 19,75m x 28,84, budynek
pigtrowy podpiwniczony z poddaszem uzytkowym nad czgscia istniejaca.
Budynek o wysoko$ci max. 10,87 m, zostal zakwalifikowany do budynkow
niskich (N)

Powierzchnia uzytkowa ogotem wynosi 769,84 m? z przeznaczeniem na
pomieszczenia biurowe z zapleczem $cisle powiazanym funkcjonalnie.

Kubatura budynku wynosi 3698,62 m>

2. Charakterystyka pozarowa budynku.

Z funkcjonalnego podziatu obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL
III, zwana dalej jako ,,ZL”

Z uwagi na powyzsze obiekt posiada jedng strefe pozarowa o powierzchni
uzytkowej 769,84 m? (ZL I1I).

Piwnica o powierzchni 321,91 m? zostala wydzielona jako pomieszczenia
techniczne 1 magazynowe o obcigzeniu ogniowym do 500MJ za pomoca drzwi EI60.
Strefa zagrozenia wybuchem nie wystepuje.

2.1.Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementow
budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej nowego budynku, zgodnie z § 212 ust 2
1 3(warunkéw technicznych) wynosi ,,C”.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej budynku ,,C” a klasa
odpornosci ogniowej elementéw budynku, wynosi:
- glowna konstrukcja nosna: R 60,

- stropy REI 60,

- $ciany zewngtrzne: El 30(o«»1), (R 60 dodatkowo konstrukcyjne),
- konstrukcja dachu: R 15

- pokrycie dachu; RE 15,

- Sciana wewnetrzna; EI 15,

- biegi schodowe 1 spoczniki R 60,
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3. Podzial na strefy
Wydzielona strefa pozarowa pod wzgledem pozarowym nie przekracza

dopuszczalnej strefy pozarowej 8.000 m?.

W wykonczeniu wngtrza zabronione jest stosowanie materialow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne, lub
intensywnie dymiace. W celu dostosowania istniejacego poddasza do przepisow
P.poz zaprojektowano wykonanie oktadziny $cian 1 sufitow obecnie pokrytych optyta
OSB dodatkowo 1xptyta GKF. Na istniejacych podtogach z ptyt OSB wykonac
nalezy oktadziny z plytek gres. Plyt¢ OSB przed wykonaniem oktadzin nalezy
zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym do granicy niezapalnosci.

4. Warunki ewakuacji z obiektu.

Ewakuacje pionowa zapewniaja dwie klatki schodowe o szer biegu min.1,2m
oraz spocznika 1,5m mierzone pomigdzy Sciana a balustrada. Z klatek schodowych
zapewniono wyjscia otwierane na zewnatrz o szerokosci drzwi w Swietle
oscieznicy-min.120 cm 1 nie mniej niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej(zgodnie z
wykazem stolarki).

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.
Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m(w tym nie wigcej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej). Na wyjsSciach ewakuacyjnych, korytarzach
przewiduje si¢ umieszczenie fotoluminescencyjnych znakéw ewakuacyjnych.

5. Instalacje uzytkowe.

Instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna, C.O, elektryczna, telefoniczna 1 LAN.

6. Instalacje przeciwpozarowe.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajace przez 2 godziny poziomych drog
ewakuacyjnych korytarzy ZL, o nat¢zeniu 1 luxa i 5 luxéw w miejscu lokalizacji
podrecznego sprzetu gasniczego.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Instalacja ochrony odgromowej budynku.
Hydrant wewnetrzny HP25-5szt.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy, jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2kg/3dm3 na 100m? powierzchni chronione;.
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6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewngtrznego
gaszenia pozaru (przez JRG) obiektu wynosi 10 dm?> /s . Jest zapewniona z hydrantu
Dn. 80 istniejacego zlokalizowanego w odlegtosci 18,47m od projektowanego
budynku.

7. Droga pozarowa

Droga pozarowa dla tego typu obiektu nie jest wymagana. Pomimo tego istniejace
usytuowanie drog publicznych przy budynku zapewnia dostgpnos¢ drogi pozarowe;j
dla przedmiotowego budynku wtasnie z drogi publiczne;.

WENTYLACJA — wentylacja grawitacyjna.

UWAGA: materialy musza posiada¢ niezbedne atesty (ITB,PZH) dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwosci cieplne przegrod:

stropy 0.15 W/m2K
okna 0.80W/m2K
drzwi zewnetrzne 1.20W/m2K
sciany zew. 0.18Wm2K

2.12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O
ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I EKONOMICZNE
MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO zgodnie z
Rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa 1 gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) z pozn.zm. § 11 ust.2. pkt.12 litera:

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow wynosi EU=58,80 kWh/m’rok.

b) dostepne nosniki energii.
Gaz ziemny, biomasa,wegiel kamienny, energia elektryczna, olej opalowy.

¢) (12) (uchylona),
d) wybor dwdéch systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej:
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— system konwencjonalny

system ogrzewania -kottownia na gaz ziemny

system cieplej wody -podgrzewacze przeptywowe elektryczne
- systemu alternatywny

system ogrzewania — olej opalowy

system cieptej wody -kolektory stoneczne

¢) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie,
— system konwencjonalny
ORIENTACYJNE KOSZTY INWESTYCYJNE(PLN)-50.078,45
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE(PLN/rok)-28254,55
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE
PIERWOTNA EP= 60,78 kWh/m’rok
— system alternatywny
KOSZTY INWESTYCYJINE(PLN)-92.574,13
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACY JNE(PLN/rok)-39689,44
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE
PIERWOTNA EP=68,02 kWh/m’ rok
f) wyniki analizy poréwnawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energig;
W WYNIKU ANALIZY POROWNAWCZEJ NAJBARDZIEJ OPTYMALNY
SYSTEM C.0O I CWU ZAROWNO POD WZGLEDEM WSKAZNIKA EP JAK
1 KOSZTOW WYKONANIA I POZNIEJSZEJ EKSPLOATACJI TO SYSTEM
KONWEKCJONALNY. WYBRANO SYSTEM KONWEKCJONALNY.

2.13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przewidywane ilosci wykorzystanej wody, surowcow, materialow, paliw

oraz energii.

Uzytkowanie budynku zwigzane bedzie z poborem wody, gléwnie dla celow
socjalno— bytowych pracownikow. Zuzycie wody ksztattowac si¢ bedzie na poziomie
okol0:52,0 m*/miesiac — 624 m*/rok. Scieki odprowadzane b¢da do kanalizacji
sanitarnej. Jako zrdédto ciepta wykorzystana zostanie istniejaca w budynku kottownia
gazowa.

Rozwiazania chronigce srodowisko.

W czasie uzytkowania budynku mozna wyr6zni¢ nastgpujace

dziatania majace na celu ochrong srodowiska:

— zastosowanie kotta na gaz ziemny do ogrzewania budynku.

— wykonanie $cian z materiatow ekologicznych,wykonanie ocieplenia
ograniczajacego zuzycie paliwa do ogrzewania pomieszczen

- odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarne;j
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2.14. PRAWO AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualna dokumentacje¢ techniczna przewidziana do realizacji na
zamdwienie z zachowaniem przepisow prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz
realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Catos¢,
ani zadna cz¢$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w
pamigci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych,
fotopowielania, itp. bez zgody autora projektu.

Opracowali :

Architektura: Projektant..............cccoocvevieiirennenne Sprawdzajacy.......cccccveeevveeveennennnen.

Konstrukcja: Projektant..............cccevvvveeiieniennenne. Sprawdzajacy.......ccceeeeeveeveenirennnnnns
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2.15. OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla rozbudowy 1
przebudowy budynku administracji publicznej - siedziba Urzedu Gminy
Konstantynow. Istniejacy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Konstantynow
przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego na dziatce nr geod. 147/1
21-543 Konstantynow.

Istniejacy budynek jest wolnostojacym, pigtrowym, podpiwniczonym z
poddaszem uzytkowym. Z dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 20,
21stopni. Poziom posadowienia parteru ok. 1,03m nad poziom terenu-istniejacy.

Rozbudowa polega¢ bedzie na wybudowaniu czesci budynku od strony
potnocno- zachodniej

Inwestorem przedsigwzigcia sa:
Gmina Konstantynow
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 2
21-543 Konstantynow

Materiaty wyjsciowe:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wizja lokalna,

- ustalenia z inwestorem,

- inwentaryzacja

2. Istniejgcy stan zagospodarowania w granicach opracowania:

Dziatka nr geod. 147/1 polozone jest w miejscowosci Konstantynow, pomig¢dzy
zabudowanymi dziatkami. Teren jest ptaski. Na dziatce w czg$ci pdinocnej znajduje
si¢ istniejacy budynek objety opracowaniem. W potudniowo- wschodnim narozniku
dziatki znajduje si¢ budynek garazowy-socjalny nieobjety opracowaniem. Dziatka
jest uzbrojona w sieci 1 przytacza: wodociagowe, kanalizacyjne, energetyczne,
teletechniczne, cieptownicze oraz gazowe. Istniejacy zjazd na dziatkg z ul. Kard. St.
Wyszynskiego znajduja si¢ w zachodniej czesci dziakki.

UWAGA! Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢
przebudowe istniejacej sieci gazowej, oraz kabli oSwietlenia zewn¢trznego
pozostajacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem.
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3. Projektowane zagospodarowanie:

Planowana rozbudowa i przebudowa budynku administracji publicznej - siedziba

Urzedu Gminy Konstantyndw projektowana jest na dziatce nr geod. 147/1
Rozbudowa budynku projektowana jest z pdinocno- zachodniej strony

budynku istniejacego w odleglosci 0,80m od zachodniej granicy dziatki, rownolegle

do niej oraz w odlegtosci ok. 3,52m od potnocnej granicy dzialki.

Projektowany budynek po rozbudowie i przebudowie pozostanie
budynkiem pigtrowym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym nad cze$cia
istniejaca o wymiarach maksymalnych 19,75m x 28,84 m. Dach nad cze$cia
istniejaca pozostanie wielospadowy o kacie ok. 20 1 21 stopni, Nad cze$cia
rozbudowywana oraz przebudowywang zostanie wykonany stropodach o kacie ok
1,5%. Poziom posadowienia parteru istniejacy.

Na dziatce znajduja si¢ istniejace utwardzenia terenu petniace funkcjg dojsé i
dojazdow ktore pozostana niezmienione, jedynie w czg$ci potnocnej wzdtuz budynku
zaprojektowano poszerzenie chodnik do szerokosci 1,5m. Utwardzone miejsce pod
pojemniki do gromadzenia odpadow z zamykanymi otworami wrzutowymi znajduje
si¢ przy potudniowej Scianie (Sciana bez otwordw okiennych oraz drzwiowych)
budynku istniejacego nieobjetego opracowaniem oraz w odlegtosci 3,37m od
poludniowej granicy dziatki. Istniejace miejsce postojowe dla osob
niepelnosprawnych z potudniowej strony budynku do zachowania. Pozostaly teren
zaprojektowany jest pod zielen niska (trawnik).

4. Zestawienie powierzchni- bilans terenu w granicach opracowania

A-B-C-D-A:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY -495,07m*> - 38,32%
Budynek istniejacy objety opracowaniem - 338,55m*> - 26,20%
Budynek projektowany (rozbudowa ist. budynku) -65,67Tm* - 5,08%
Projektowana $ciana attykowa przy wyjsciu ewakuacyjnym -2,85m?> - 0,22%
Budynek istniejacy nieobjety opracowaniem - 88,00m* - 6,82%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA -604,57Tm*> - 41,37%
Utwardzenia istniejace -503,94m> - 39,00%
Utwardzenia projektowane -30,63m* - 2,37%

POWIERZCHNIA ZIELENI (POW. BIOLO. CZYNNA) -262,36 m* - 20,31%

POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIALKI -1292,00 m* 100,00%

5. Ochrona konserwatorska:

Dziatka nr geod. 147/1 zlokalizowana w miejscowos$ci Konstantynéw gm.
Konstantynow nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
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6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Dziatka nr geod. 147/1 zlokalizowana w miejscowosci Konstantynow gm.
Konstantynow potozona jest poza granicami terenu gorniczego.

7. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowanych
projektowanych obiektow:

nie wystepuja

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki,charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu:

Dostep dla 0oséb niepetnosprawnych poprzez istniejaca pochylni¢ zewnetrzna. W
budynku znajduje si¢ sanitariat przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych.

Na terenie dziatki znajduje si¢ rOwniez istniejace miejsce postojowe dla osob
niepetnosprawnych. Projektowana jest rowniez winda platformowa oraz WC
przeznaczony dla oséb niepelnosprawnych na pigtrze budynku.

9. Ocena obszaru oddzialywania:

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci min. ok 0,92m od granicy z
dziatka budowlana nr geod. 238. W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢
wystgpowania szkodliwych emisji gazowych, pylowych, zanieczyszczen ptynnych i
zapachow. Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz.627). Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu
nat¢zenia hatasu do atmosfery powyzej dopuszczalnego poziomu hatasu Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz.826).
Projektowany budynek nie jest zrodlem pola elektromagnetycznego. Budynek bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania nie przyczyni si¢ do emitowania
oddzialywania elektromagnetycznego. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Rozwiazania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania
terenu nie powoduja uciazliwo$ci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, gleby,
wody powierzchniowej oraz podziemnej. Oceng wykonano na podstawie §11, §12,
§13, §23 Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z 2015 r. poz. 1422. Projektowany budynek nie powoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.

OBSZAR ODDZIALY WANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU obejmuje
DZIALKI NR GEOD. 147/1, 238.
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10. Opinia geotechniczna :

Poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
sq to proste warunki gruntowe. Warunki gruntowe, przyje¢to: piaski srednio 1
drobnoziarniste. Dopuszczalne naprgzenie na grunt wynosi 0,15Mpa (1,5 kg/cm?2)
Obiekt zalicza sig¢ do II kategorii geotechniczne;.

11. Wyposazenie w infrastrukture techniczng :

INSTALCIJE

OGRZEWANIE - z istniejacej w budynku kotlowni z kotta na gaz ziemny.
CIEPLA WODA - podgrzewacze przeplywowe elektryczne

SCIEKI - do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze.

WODA - z istniejacego przylacza wodociagowego

ENERGIA - z sieci energetycznej istniejace przylacze

WODY OPADOWE-odprowadzenie na tereny zielone zlokalizowane na dziatce.
Czasowe gromadzenie odpadow statych — w zamknigtych kontenerach na
posegregowane odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi na
utwardzonym miejscu przeznaczonym do tego celu. Nieruchomos¢ zostanie objgta
zorganizowana forma usuwania odpadéw zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystos$ci 1 porzadku na terenie gminy Konstantynow.

Opracowali :

Architektura: Projektant.............cccooeveeeieeiienenne. Sprawdzajacy.......cccecveveveereenneennen.
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